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Allur réttur áskilinn. Nema til notkunar í endurskoðun, má engan hluta af 
þessum krók afrita á nokkurn hátt sem er þekkt eða óþekkt án skriflegs leyfis 


útgefanda. 


Hvorki höfundurinn né (hann útgefandi ber ábyrgð á notkun eða misnotkun 
upplýsinganna í þessum krók. 


Kynning 


Seint á fimmta áratugnum var sagt að CIA hefði látið gera 
bók sem átti að gera grein fyrir smíði og notkun ýmissa efna- og 
líffræðilegra vopna. Barry Rothxnan, hinn snjalli, þó nokkuð 
sérvitri, vísindamaður sem þróaði handbækur bandaríska hersins 
um spunavopn, var settur í það verkefni. Niðurstaðan er hin 
goðsagnakennda „Djöfuls dagbók“. 


Þrátt fyrir að vitað sé að engin eintök hafi lifað af hreinsanir CIA 
um miðjan áttunda áratuginn, er þessi bók auðmjúk viðleitni til að 
endurskapa upprunalega verkið með því að nota bæði dulrænar 
vísbendingar sem Rothman skildi eftir fyrir dauða sinn og ítarlega 
leit að því sem til er. bókmenntir. Það er afrakstur fimm ára 
rannsókna á þessu sviði, þar á meðal hlutir sem voru ekki til eða 
ófundnir þegar frumritið var tekið saman. Þessi bók mun fjalla um 
ógrynni af banvænum efnum, allt frá þeim sem hægt er að elda 
(bókstaflega) í eldhúsinu, til þeirra sem krefjast háþróaðrar 
rannsóknarstofu. Flestir eru hins vegar ekki utan marka nokkurs 
sem þekkir viðeigandi 1rannsóknarstofutækni. Eini munurinn 
verður sá að engin líffræðileg efni eru skráð. Þau eru af 
takmörkuðu gagni og of hættuleg til að undirbúa þau án mjög 
sérstakrar færni og búnaðar. Sérstaklega þarf alltaf að huga að 
öryggi. Efnin sem þú munt vinna með eru banvæn í öfgum. Sumir 
komast inn í húðina, gefa frá sér skaðlegar gufur eða eru 
banvænar í skömmtum sem eru undir milligrömmum. Nokkrir 
krefjast sérstakra efna sem eru þekkt krabbameinsvaldandi eða 
eru pyrophoric (kveikja sjálfkrafa við snertingu við loft). Öllum ber 
að meðhöndla af fyllstu varkárni og virðingu. Grunnöryggisbúnaður 
til að vinna með þessi efni 
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eru skurðgúmmíhanskar og rykgrímur. Þetta mun veita vernd gegn flestum 
eiturefnum. Í sumum tilfellum er þó nauðsynlegt að nota sérstakan búnað 
eins og efnamengunarbúning, hernaðargasgrímu eða innsiglað hanskahólf. 
Vel smíðað hanskabox með skilvirkri síu og útblásturslofti er ómetanlegur 
búnaður og vel þess virði að kosta kaup eða vandræði við smíði. 


Hollusta 


Til minningar um vin minn John A. Minnery. 


Sá eini sem hélt að þessi bók myndi (eða reyndar ætti) 


Sum dæmi sem fást í verslun hafa einnig ákvæði um að vinna í óvirku nokkurn tíma að koma út. 


andrúmslofti. Jafn mikilvægt er ítarleg þekking á hættunni sem fylgir þeim 
efnum sem um ræðir. Allt ætti að skoða í "Merck Index", sem lágmarks 
varúðarráðstöfun. Ef efnið er keypt frá efnabirgðahúsi getur það útvegað þér 
„öryggisblað fyrir vöru“, sé þess óskað. Óákveðinn greinir í ensku 
framúrskarandi uppflettirit fyrir allt efnafræðilegt efni er "Chemical Technician's 
Ready Reference Handbook'", fáanleg í flestum tæknibókabúðum. Nákvæm 
rannsókn á þessari bók, með smá tilraunaæfingu, getur kennt hverjum sem 
er með meðalgreind að framkvæma þær tækni sem nauðsynlegar eru fyrir 
alla nema flóknustu efnafræðilega myndun. Það er mjög mælt með því. 


SÉRSTÖK ATHUGIÐ- Engar myndir af hinum ýmsu eitruðu plöntum og 
sveppum eru veittar. Svarthvítar ljósmyndir eða teikningar eru almennt 
ófullnægjandi fyrir rétta auðkenningu. Sérhver sæmileg bókabúð eða bókasafn 
hefur bækur um eitraðar plöntur með litmyndum. Notaðu einn af þessum sem 
leiðarvísir. 
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Efnisyfirlit 
eo Eiturefni 
Warning I SN 
AflatOkÍ assessment 5 
Amanita eiturefni... 9 
Arsen ttíóxið mats 11 


Upplýsingarnar sem hér eru settar fram hafa möguleika 
að vera stórhættulegur. Undir engum kringumstæðum mælir RSÍ í ausa gnmannað nnrvileninannannia 12 
höfundur eða útgefandi fyrir tilraunir til að framleiða vörurnar 
sem lýst er hér eða 


notkun þess. Gögnin eru í fræðsluskyni ChilÖratetötsassnasninisiieunn in ann 17 
og ætti ekki að nota á annan hátt. Hvorki höfundur né útgefandi 


lkur:nóina:4byrgð á CölehlEiN ss 21 

notkun eða misnotkun á innihaldi þessarar bókar. CORE initial anað sinnið 25 
COVOLOS ii 29 
SVafNÍð tessari 31 
Dímetýl súfat sessa 41 
Dímetýl súlfoxíð  ceeeeeeeeeeseensesennensensesenneennnsenneaeenns 43 
Fenta Ný lsssssssitis ina AÐ ÓR GRÍSKRAR ÍR 45 
Heimabruggaðtaugagas .............0000000000rn rr 47 
SINNEPSGAS: nasirnar a 49 
NÍkÓLÍN using 57 
FG vn kn 61 
SAF ða ða ða 67 
Natríum Pentothal, Thiopental --------.-......0.200aee eeen. TÁ, 
TEITÐAOTONÍN sasssa dk 73 
VR sigla ARG 77 


vi vif 
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Sendingarkerfi 
KynNiNg steininn 81 
Poisön BUllSt#1) isss a assa pri 85 
Eiturkúla RON SAN a 
Polsöri':Bullet:#3.* textexeiesistitaittrihesrank ia galdri 93 
Eitrað reyksprengja „rr 97 
Hafðu samband við Poison Applicator eeen 101 
MiNIFANg ósi 105 
HENSkjávarpi tvist 109 
Silefit:Sl06Ve:Gtii ck álinn 115 
Capture Piston Pipe Pistol sinensis 125 
Pocket Grossbow asian ii issi ad bast fjaraði ind fg ag 131 
BláSbYSSU messan nn ni ós 135 
viii 


HEIMILD Rætur Aconitum napellus, A. a 
Columbianum, Á. ferox og margir aðrir. Einnig til staðar 
í fræjum og, í litlu magni, í öllum öðrum hlutum 
planta. 

MEIÐÞYNGD.- (W)645,72 

FORM“ Gulhvitt formlaust duft með an 
ákaflega beiskt bragð. 

MEÐHÖNDUN - Forðist innöndun, inntöku og húð 
samband. Þessi alkalóíð er í gegnum húð - það getur frásogast 
Í gegnum húðina. 

SKAMMTAR - |OOmg væri nóg fyrir flesta 
fólk. Kristallað aconitine er 10 til 15 sinnum meira 
eitrað en formlaust form, með banvænum skammti sem 
lágt í 4mg. 

EINKENNI - Tekið til inntöku, einkennin venjulega 
hefjast innan nokkurra mínútna, þó að þeim gæti seinkað um 
klukkustund eða svo. Það er fyrst dofi og náladofi 
í andliti og munni sem dreifist síðar út í allt 
líkami. Uppkös er venjulega, Hl ekki alltaf, fram. Þarna 
er svimi, vöðvaslappleiki, talleysi, hjarta 
óreglu og loks hjartabilun. Stórir skammtar 
getur valdið skjótum dauða vegna losts, en dauða yfirleitt 
kemur fram á milli 8 mínútum og 4 klukkustundum eftir inntöku. 

UPPLÝSINGAR - Duftformuð rót aconite plantna 
hafa verið notað sem eitur frá tímum forna 


Akóniítín 
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Grikkir. Álverið er þekkt um allan heim undir ýmsum nöfnum eins 
og Wolfsbane, Monkshood og Friar's Cap. Öflugasta afbrigðið er 
A. ferox eða Indian Aconite, sem vex aðeins í Norður-Indlandi. 
Þessi tegund er svo eitruð að meðhöndlun hennar með berum 
höndum getur valdið alvarlegri, þó líklega ekki banvænni, eitrun. 


Þess vegna ætti alltaf að nota hanska við uppskeru hvers 
kyns aconites. Plöntan er eitruð rétt fyrir blómgun. Delphinium eða 
Larkspur plantan inniheldur einnig aconitine ásamt delphinine, 
alkalóíð með svipaða eiturhrif. Sovétmenn notuðu n .32 kalíbera 
byssukúlu í seinni heimsstyrjöldinni sem innihélt 20 til 30 mg af 
aconitine. Þjóðverjar náðu fjölda þessara skothylkja árið 1944 og 
ákváðu að prófa þau með því að nota ótakmarkað framboð þeirra 
af dæmdum „glæpamönnum“. Fimm fangar voru skotnir einu sinni 
í efri læri og viðbrögð þeirra fylgst með. Í 20 til 25 mínútur - deild 
gerðist, þá fóru þeir að finna fyrir mikilli munnvatnslosun og 
uppköstum, þróast í krampa og að lokum dauða um 2 
klukkustundum eftir að þeir voru skotnir. 


Þessar byssukúlur innihéldu kristallað form sem er banvænast, 
sérstaklega þegar hitað er upp í háan hita eins og það er í 
Sr Það gefur einnig frá sér mjög eitraðar gufur þegar það 
er hitað. 

Aconitine er leysanlegt í alkóhóli, eter og klóróformi. 


Það er aðeins lítið leysanlegt í vatni. 


Aconitine Framleiðsla 1) 


Settu síupappír í körfuna á percolator og fylltu með duftformi 
aconite rót þar til hún er hálffull. 

2) Fylltu sjálft percolatorinn hálffullan af blöndu af einum hluta 
amýlalkóhóls og þremur hlutum metanóli. Sveita skal í 30 mínútur. 
„Gerðu þetta á vel loftræstu svæði. 

Metanólgufur eru bæði eitraðar og eldfimar;. 

3) Tæpið áfengið af, bætið sama magni af ferskri alkóhólblöndu 

í percolatorinn og endurtakið skref 2. 


4) Tæmið áfengið af. Taktu smá klípu af duftinu úr körfunni og 
leyfðu því að þorna vel. Þegar það er þurrt skaltu smakka örlítið 
magn af duftinu. 

Ef það deyfir tunguna skaltu endurtaka útdráttinn. Ef ekki skaltu 
farga duftinu og halda áfram að stöðva 5. (Að smakka lítið magn 
af duftinu mun ekki skaða þig, en vertu viss um að gleypa það ekki 
og skolaðu munninn nokkrum sinnum á eftir). 


5) Blandið saman áfengisútdrættinum. Hellið þeim í 
eimingarflösku þar til hún er um það bil hálffull. Tengdu blásara til 
að mynda lofttæmi og eimaðu varlega þar til flöskan hefur aðeins 
fjórðung af upprunalegu rúmmáli eftir. 


6) Bætið þessu í flösku með 1% brennisteinssýru og hristið í 
nokkrar mínútur. Það ætti að vera að minnsta kosti fimm sinnum 


meiri sýrulausn en alkóhólseyði. 
7) Bætið þessum vökva í skiltrekt með jöfnu magni af etýleter 
og hristið í nokkrar mínútur. 


8) Tæmdu neðsta (vatns) lagið og vistaðu. Fleygðu efra (eter) 
lagið. 

9) Bætið þynntu ammoníaki við þar til pH er basískt (8 eða 
hærra). 

10) Bætið þessum vökva í skiltrekt með jöfnu magni af etýleter 
og hristið í nokkrar mínútur. 


11) Tæmdu neðsta (vatns) lagið og fargaðu. 


Bætið litlu magni af köldu vatni í trektina og hristið. Tæmið vatnið 
og fargið. 


12) Gufið eterinn upp á vel loftræstu svæði fjarri neistagjöfum. 
Etergufur eru sprengifimar. 


13) Bætið leifunum út í lítið magn af heitu vatni, síið og setjið í 
kæli yfir nótt til að kristallast. 


14) Síið þessa lausn og þurrkið duftið. Geymið í loftþéttri flösku. 
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HEIMILD - Unnið úr mygluræktun af as-pegillus flavus. 


FORM - Litlausir kristallar þegar þeir eru hreinir. 
MEÐHOÖNDUN A alltaf að meðhöndla í lokuðu hanskaboxi 
vegna mikillar eiturverkana og krabbameinsvaldandi eðlis. 


SKAMMTUR - Eitt milligram (fer eftir hreinleika 
efnasambandsins). 

EINKENNI - lystarleysi, máttleysi í útlimum. Krufning leiðir í 
ljós blæðingu og drep í lifrarendungum nýrna. Sama og 
stigvaxandi skaða af völdum óhóflegrar drykkju. 


UPPLÝSINGAR - Aflatoxín eru eitruð afurð hóps fjölkjarna 
mygla sem vaxa á jarðhnetum, maís og í bómullarfræmjöli. Þeir 
eru ábyrgir fyrir Turkey X" sjúkdómnum sem af og til eyðileggur 
alifuglaiðnaðinn. Tilvist myglunnar gefur ekki alltaf til kynna tilvist 
eiturefnisins. Eiturefnaframleiðsla er háð ýmsum þáttum eins og 
raka og hitastigi. Það eru tveir grunnir tegundir afla- eiturefna, 
sem bæði eru flúrljómandi undir útfjólubláu (svartu) ljósi. Þegar 
búið er að bera kennsl á mygluna er UVI-ljósið frábær leið til að 
athuga hvort eiturefni myndast. 


Aflatoxin B glóir blátt en Aflatoxin G glóir 


Aflatoxín 
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grænn. Ef þess er nokkur kostur ætti aðeins að meðhöndla 
aflatoxín í fljótandi formi, það er uppleyst ID alkóhól, þegar þau 
eru utan hanskahólfsins. Hið hreina eiturefni er banvænt í 
skömmtum upp á 0,0063 mg á hvert kíló af líkamsþyngd og er 
öflugt krabbameinsvaldandi í minni skömmtum. Dauðinn kemur 
venjulega á um það bil einni viku. Eitthvað svona öflugt ætti að 
umgangast af fyllstu varkárni og virðingu. Erfiðast við framleiðslu 
aflatoxíns er að finna viðeigandi myglurækt til að nota sem ræsir. 


Vettvangsleiðangur er í boði. Góð örverufræðihandbók mun gefa 
gagnlegar vísbendingar um að finna og bera kennsl á mygluna. 


Aflatoxínframleiðsla 1) 

Sótthreinsaðu 150 grömm af rifnu hveiti í ofni við 100 C í 
eina klukkustund. Gætið þess að koma í veg fyrir sviða. 
Á sama tíma skal sótthreinsa eins lítra glerkönnu eða 4 lítra 
ar ir Hið síðarnefnda er æskilegt. 

2) Notaðu r a rímu, sturtuhettu og hrein föt. 

Þvoi infuðvæðið niður með sótthreinsiefni áður en unnið er 
og vertu viss um að ekki sé drag í herbergið. 

3) Þegar báðir eru orðnir kaldir skaltu troða rifnu hveitinu í 
könnuna eða flöskuna og bleyta með 1/3 bolla af eimuðu vatni. 

4) Sáð með A. flavus ræktun, loki með dauðhreinsuðri bómull 
og ræktið við 30 GC? í 7 til 9 daga. 
Gættu þess að menga ekki fjölmiðla með öðrum lífverum. 


5) Bætið 750 ml af klóróformi í könnuna og hrærið til að skola 
hveitið og allar myglumyndanir út. Bakflæði á gufubaði í 10 
mínútur. Gætið þess að menga ekki vinnusvæðið með gróum. 
Vertu alltaf með rykgrímuna þína. Athugið - ef 4 lítra suðuflaska 
er notuð til að rækta ræktunina má hún vera með bakflæði í 
henni. Ef ekki, fjarlægðu þá ræktunina í skömmtum og bakflæði 
í minni flösku. Þetta veldur þér hins vegar óþarfa hættu og ætti 
að forðast það ef mögulegt er. 


6) Kældu niður í stofuhita og síaðu í gegnum tvær kaffisíur. 


7) Síið aftur Í gegnum kaffisíu sem inniheldur 400 
grömm af vatnsfríu (alveg þurru) natríumsúlfati. 

8) Endurtaktu útdráttinn með tveimur 750 ml skömmtum til 
viðbótar af klóróformi. 

9) Sameina útdrætti og gufa upp í um það bil 10 ml rúmmál á 
gufubaði undir straumi af köfnunarefni. 


10) Bætið leifum út í 200 ml af jarðolíueter, hægt og rólega, 
með kröftugri hræringu til að fella út eiturefnið. 

11) Kældu í 5 C? og síaðu í gegnum litla Buchner trekt. 
Afraksturinn er um 500 mg af hráu aflatoxíni með hreinleika á 
bilinu 50 til 60 %. Það má nota eins og það er eða hreinsa það 
frekar með vökvaskiljun. Þetta er hins vegar almennt óþarft fyrir 
flesta notendur eiturefnisins . 


Aflatoxín 
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HEIMILD - Sumir sveppir af Amanita fjölskyldunni. 


MYNDA Gulhvítt duft eða kristalla. Leysanlegt í vatni, etanóli 
og metanóli. 

MEÐHÖNDUN - Forðist inntöku og innöndun. 

SKAMMTUR - |OOmg, tekinn inn. 

EINKENNI - Upphaf er breytilegt frá SO mínútum til 24 
klukkustunda. Þeir byrja með uppköstum, niðurgangi, 
magaverkjum og köldum svita. Fórnarlambið byrjar að veikjast, 
hjartsláttur verður óreglulegur og eftir 2 til 3 daga fellur hann í 
dá. Dauði kemur venjulega eftir 5 til 10 daga, allt eftir skömmtum. 
Ef hann batnar á þriðja degi er líklegt að hann bati. Ef hann er 
óbreyttur eða versnar mun dauðinn fljótlega eiga sér stað. 


UPPLÝSINGAR - Eiturhrif tiltekinna amanítusveppaherbergja hafa verið 
vel þekkt um aldir. Helstu eiturtegundirnar í Bandaríkjunum eru Amanita 
phalloides (Deathcupor Destroying Angel), A. verna og A. virosa. Þau 
innihalda blöndu af eiturefnum amanitin, phalloidin og phalloin. Hiti veikir eða 
eyðileggur eiturefnin, eins og sést af því að ferskur pressaður Amanita safi er 
þrisvar sinnum eitraðari en soðinn safi. Ekkert móteitur er til við þessum 
eiturefnum - meðferð er að mestu leyti einkennabundin. Lifrin er aðal 
skotmarkið og eyðist nánast í stuttu máli 


Aminita eiturefni 
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Assorted Nasties 


smit. Undanfarið hefur náðst nokkur árangur með því að nota 
lifrarígræðslu til að gera við skemmdir á amanita. 

Þú vinnur eitthvað, þú tapar einhverju. Dánartíðni í náttúrulegum 
tilvikum er 55%. Mikilvægustu upplýsingarnar fyrir lækni sem 
meðhöndlar eiturþola er hvaða eiturefni var fjárfest í. Ef vitað er 
að fórnarlambið hefur borðað villisveppi, auðveldar það starf þeirra 
til muna. 

Óþekkt eiturefni sem komið er inn með óþekktum hætti er mjög erfitt að 
meðhöndla. Þar sem þú þarft að safna sveppunum úti í náttúrunni er góð 
handbók með litmyndum ómetanleg. Simon og Schuster "Sveppa Field 
Guide", er einn af þeim bestu og mjög mælt með. 


Amanita Toxin Extract 1) Setjið 


ferska sveppi á grind og annað hvort loftþurrkað eða þurrkið í 
ofni við lægsta hitastig. Gakktu úr skugga um að þú brennir þá 
ekki. 

2) Setjið þurrkuðu sveppina í blandara og malið í duft. 


3) Hyljið duftið með fimm sinnum meira metanóli og blandið í 
fimm mínútur. Leyfðu duftinu að liggja í bleyti í blandaranum í um 
það bil þrjá daga, kveiktu á vélinni í fimm mínútur á tólf 
klukkustunda fresti eða svo. 


4) Síið lausnina og fleygið föstu efninu. 

5) Setjið lausnina í grunnt fat og leyfið 
áfengið að gufa upp. 

6) Skafið gúmmiíleifarnar af fatinu og 
leysist upp í lágmarks magni af pentani. 

7) Síið þessa lausn og fleygið föstu efninu. 

8) Setjið lausnina í grunnt fat og gufið upp pentanið. 
Kristallarnir sem eru endurheimtir eru blanda af þremur helstu 
eiturefnum. Skref 7 og 8 má endurtaka, ef þess er óskað, til frekari 
hreinsunar. 

Athugið - Mundu að framkvæma alla uppgufun á vel loftræstu 


svæði, þar sem bæði pentan og metanól hafa gufur sem eru 
hættulegar og eldfimar. 
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ARSENIC 


TRIOXIDE 


dv HITE ARSÉNI CJð 


HEIMILD - Efnabirgðahús í hreinu formi. 
Einnig fáanlegt í sumum skordýraeitri með ýmsum styrkleikum. 


MEIÐÞYNGD- (197,82) 

FORM - Hvítt kristallað duft. Lyktar- og bragðlaus, en virðist 
vera með dálítið grófa áferð í munni. Því fínnara duftformi, því 
áhrifaríkara er það. 


SKAMMTAR - Misjafnt eftir einstaklingum, á milli 100 mg og 1 
gramm fyrir flesta. 

EINKENNI - Sársaukafull uppköst og niðurgangur, eftir allt að 
klukkutíma seinkun eða svo, að lokum hrun í miðtaugakerfinu. 
Inntaka á miklu magni af arseni, sem frásogast hratt, og sérstaklega 
ef áfengi er einnig neytt, veldur lömunareitrun „ hættulegasta form 
arsenikvímu. Þetta veldur bælingu á miðtaugakerfi og skjótum 
dauða. Gæta skal varúðar þar sem stórir skammtar geta valdið 
uppköstum áður en hægt er að frásogast það. 


UPPLÝSINGAR - Arsen hefur verið notað um aldir. 


Það var í sérstöku uppáhaldi hjá hinum miklu eiturlyfjum frá 
endurreisnartímanum í feneyska skólanum. Uppáhalds verkfæri 
Cesare Borgia var arsenik sem hann kallaði "La Cantarella". Fyrst 
eitraði hann fyrir gyltu með stórum skammti af arseni, fjarlægði 
innri líffæri hennar og 
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hulið þær með meira arseni. Þegar líffærin rotnuðu flæddi 
vökvi frá þeim sem safnað var upp og gufaði upp. Hvíta duftið 
sem eftir var var La Cantarella, líffræðilega þétt arsen . Þrátt 
fyrir að hægt hafi verið að greina arsenik við krufningu síðan 
snemma á 18. Þetta gerist venjulega þegar litlir skammtar 
hafa verið gefnir á tímabili, sem geta líkt eftir nokkrum 
versnandi veikindum. Það kemur á óvart að erfitt er að greina 
arsen Í lifandi manneskju. 


Eiturefni * Arsín fær 


SOURCE - Háhita niðurbrot arsen tríoxíðs. Einnig notað í 
sumum iðnaðar efnafræðilegum ferlum. 


FORM Litlaust gas með sterkri hvítlaukslykt. 

MEÐHONDUN - Forðist innöndun. 

SKAMMTAR - 300 ppm (hlutar á milljón - mælikvarði á 
gasstyrk Í loftinu) veldur dauða á 5 til 10 mínútum. Þyngri 
styrkur er fljótari. 

EINKENNI - Í fyrsta lagi er óljós óþægindi, yfirlið, 
sviðatilfinning í andliti, alvarlegur höfuðverkur og ógleði, 
stöðug uppköst, köfnun og miklir verkir. Dauði er vegna 
þunglyndis í miðtaugakerfinu. 


UPPLÝSINGAR - Arsín er algeng aukaafurð margra 
efnaiðnaðar. Lewisítgasið sem notað var í WW1 var eins 
konar arsín. Vopnahlutinn er með gashandsprengju sem 
myndar arsín. Arsín er best þegar það er notað á lokuðum 
svæðum í miklum styrk. Dauði af völdum váhrifa af þessu 
tagi er ótrúlega fljótur þar sem gasið slekkur á miðtaugakerfinu 
á nokkrum sekúndum. 
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HEIMILD - Unnið úr skinnum af ýmsum tegundum 
af Suður- og Mið-Ameríku froskum. 
FORM - Hreint: litlausir kristallar. Hráefni: Hvítt duft. 


MEÐHÖNDUN - Forðist óþarfa snertingu. 
SKAMMTAR Hreint - 0,2mg IV. Hráefni - 2mg IV. 
Skaðlaust til inntöku, nema sár séu til staðar eða sár í munni. 


EINKENNI - Munnvatnslosun, þrenging í hálsi, krampar, 
lömun og dauði. 

UPPLÝSINGAR - Batrachotoxín eru öflug steraeitur sem 
eru dregin úr húð ýmissa froskategunda (Phyllobates terribllis, 
P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates pumilio 0.s.frv.). Það 
er öflugasta dýraeitur sem vitað er um, næstum tífalt banvænt 
en Tetrodotoxin. Það er notað af ýmsum indverskum 
ættbálkum sem Örvaeitur. Eitrið er fjarlægt af frosknum þegar 
hann er undir streitu af hita eða sársauka. 


Indíánarnir myndu spæla froskinn: á staf og halda honum yfir 
eldi. Eitrið myndi mynda dropa, eins og svitaperlur, á húð 

þess, sem síðan yrðu annaðhvort skafin af og geymd, eða 

þeir myndu rúlla pílum sínum í það. Einn froskur var sagður 
gefa nóg eitur fyrir allt að 50 veiðipílur. Af einhverjum óþekktum 
ástæðum, mögulega skortur á náttúrulegum en- 


Batrakótoxín 
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emi, sýni sem haldið eru í haldi missa hægt og rólega eituráhrif 
sín með tímanum og afkvæmi þeirra gætu ekki sýnt nein eiturhrif. 
Það hefur komið fram að froskur sem þjáðist af mikilli streitu áður 
en hann dó fékk aftur fullan virkni eitursins. Eitrið verður að draga 
út meðan froskurinn er á lífi eða fljótlega eftir dauðann, þar sem 
ensímvirkni byrjar að eyðileggja eiturefnið. Japanir nota tækni við 
að setja tóftur Í rafmagnsbúr til að framleiða mjög verðlaunað 
ástardrykkju „svita af tófu“. 


Vegna skorts á froskum og hugsanlega takmarkaðs framboðs 
þeirra ætti að kanna þetta. Eituráhrif eru mismunandi eftir 
tegundum froska, sá eitruðusti er skærgulur „Phyllobatesterribilis“ 
sem lifir á litlu svæði nálægt Saija ánni í vesturhluta Kólumbíu. 
Það er að minnsta kosti 20 sinnum eitraðara en nokkur önnur 
tegund. 


ATH - Frábær tilvísun um froskana er febrúarhefti Scientific 
American frá 1983, sem inniheldur greinina "Dart-Poison Frogs", 
eftir Charles W. Myers og John W. Daly. Það inniheldur litaplötur 
af froskunum og kort sem sýna mismunandi búsvæði þeirra. 


Batrachotoxin Útdráttur 1) Froskarnir 


eru drepnir með eter og fláðir vandlega með töngum og skærum. Húðin er 
síðan skorin í litla bita og lögð í metanól í 500 ml hlutfalli á 250 froskaskinn. 


2) Setjið metanólið og skinnið í blandara og blandið á háum 
hraða í 5 mínútur. Síið lausnina og endurtakið tvisvar í viðbót með 
fersku metanóli. Fargið skinninu þegar það er búið. 


3) Safnaðu metanólútdrættinum undir lofttæmi við 


30*C þar til þeir eru þriðjungur af upprunalegu rúmmáli þeirra. 


4) Kældu lausnina í 5 * C og þynntu með þrisvar sinnum meira 
af eimuðu vatni. Allar síðari útdrættir verða gerðar við 5 'C. 


5) Dragðu út metanólvatnslausnina þrisvar sinnum með jöfnu 
rúmmáli af klóróformi. Þetta er gert með því að hrista í skiltrekt. 
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6) Klóróformlausnirnar eru sameinaðar og dregin út fjórum 
sinnum með hálfu rúmmáli af köldu 0,1N saltsýru (HC1). 


7) Þessir súru útdrættir eru stilltir á pH 9-10 með því að nota 
1.ON ammóníumhýdroxíð og dregin út þrisvar sinnum með jöfnu 
rúmmáli af klóróformi. 

8) Klóróform útdrættirnir eru sameinaðir, þurrkaðir yfir 
natríumsúlfati og þéttir undir lofttæmi þar til þeir eru þurrir. Leifin 
verða hrá, blanda af um það bil þremur mismunandi alkalóíðum. 
Afraksturinn fer eftir tegundum froskanna sem notaðir eru. Í einni 
prófun gáfu 5000 fullorðnir Phyllobates aurotaenia 157 mg af 
blönduðum alkalóíðum , en 750 fullorðnir Dendrobates tricolor 
gáfu 80 nig. 


Batrakótoxín 
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HEIMILD - Efnafræðileg nýmyndun. 

FORM - Hreint fljótandi með pungen t odo r lik e vetnis n 
klóríð. Mjög sveiflukenndur. 

MEÐHÖNDUN - Haldið þéttu ílátinu og hafðu samband við 
gufu. 

SKAMMTAR - Orsakir alvarlegra tára í auganu var 0,01 8 mg/ 
lítra. 0,1 O mg/L er óþolandi eftir eina mínútu og útsetningu fyrir 
2,3 O mg/L er banvænt eftir tíu mínútur. 


EINKENNI - Lachrimato r (tegas) - alvarleg tár og brennandi 
augu. 

UPPLÝSINGAR - Chloraceton er um fyrstu tárgasnotkun í fyrri 
heimsstyrjöldinni. Þó að það sé afar áhrifaríkt hefur það tilhneigingu til , 
fjölliðunar (niðurbrot í óvirk efni) á langri geymslu og hefur minnkað í notkun. 
Lítil prósenta af hýdrókínon e (algengt ljósmyndaefni) getur hjálpað til við að 
koma í veg fyrir þetta. 


Útiloka þetta ætti að, vera ferskt undirbúið 
til að koma í veg fyrir niðurbrot. Auðvelt er 
að búa til og efnið sem er svo víða fáanlegt að það ætti að finna, 
að fólk noti taktíska skipulagningu. 

Sérhver gríma sem inniheldur viðarkol mun á skilvirkan hátt sía 
út. Innsiglaðar flöskur sem munu hafa tonn af áhrifum eru 
auðveld með því að nota þetta efni. Settu inn eldsprengju r vit ha 
dela y fus e (sígarettu e slip d 


Chloraceton e 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


yfir öryggið, til dæmis) á flöskuna mun veita frítíma 
meðan á áreitni stendur. 


Klórasetónframleiðsla 


) Settu öD gasframleiðsluflösku sem 
haha 100 grömm af kalsíumhýpóklóríti (HTH) 
Festu gasrörið Við loftara sem settur er í botn 250 
ml Ei: u af asetoni (sjá teikningu). 

A at að bæta við blöndu af hálfri múrsýru 
og ál t vatn í gaskrukkuna í hægum straumi. Alls 
a 200 grömm af þessari sýrublöndu. Gulleitt -grænt 

lórgasið mun byrja að myndast. Ef ekki, ætti 
varlega að beita hita á framleiðsluflöskuna að 
koma hlutunum í gang. 

3) Þegar allt gasið hefur myndast skaltu athuga 

eðlisþyngd asetónsins með vatnsmæli. 

Ef það er að minnsta kosti 1.16 þá er ferlinu lokið. 
Ef ekki skaltu endurtaka gasmyndunarskrefið með um það 
bil 1/4 af því magni sem áður var notað. Athugaðu aftur með 
vatnsmælinum. 
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COLCHICINE 


HEIMILD - Útdráttur frá hausti n Crocu s flowe r (Colchicu m autumnale) . 


Einnig tiltækt frá mörgum efnafyrirtækjum. 


MÓTÞYNGD - 399,4 3 FORM - Gult myndlaust 


duft. 
MEÐHÖNDUN - Forðist innöndun, inntöku eða snertingu við skíði. 


SKAMMTUR - Inntaka d - 2 0 mg. Í bláæð - 2 mg. 

EINKENNI - Eftir nokkra klukkutíma (inntekið) - niðurgangur í 
kviðverkjum, og uppköst. ógleði 
Orsök dauða öndunarvélarinnar hans y lömun. Skammtar í 
bláæð virka miklu hraðar og veldur skyndilegum dauða án 
nokkurra einkenna. 

UPPLÝSINGAR - Colchicin eisa áætlun til að nota lyfið sem 
meðferð við þvagsýrugidtað er mjög duglegt eiturefni þar sem það er 
mjög lítið af eitruðum skömmtum og sú staðreynd að krufningin er 


krufning og mun aðeins sýna einkennin vegna bráðrar maga- og garnabólgu. 
Þetta þýðir þó ekki að sjúkdómurinn sé ógreinanlegur. 


Ég er bara að meina að títubólga sé hætt við að yfirsést. Eg er líka 
mjög gagnlegt eitur, sérstaklega þegar nikótín er notað sem bindiefni. 
Colchicin er frábært fyrir litlar (22) byssukúlur, þar sem þú munt venjulega 
ekki halda nóg af flestu öðru eitri og góðu. 

Það leysist 
hægt upp í vatni en fljótt að þynna út etanól (áfengi). 
Áætlun um alkalóíða er best til að uppskera 
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Haustkrókus rétt fyrir blómgun, þegar alkalóíðinnihaldið er 
sem hæst. Ef þú velur ekki útdráttarleiðina mun hvaða 
viðeigandi efnabirgðahús bera það. Eg var með efnahús 
sem neitaði að selja mér kalíumsýaníð en ég átti ekki í 
neinum vandræðum með að selja mér allt colchicine sem ég 
vildi (á $30,00 grammið). Colchicine er að minnsta kosti 5 
sinnum banvænni en sýaníð. Þetta er fyndinn heimur. 


Colchicine hefur einnig verið notað af lyfjaræktinni til að 
framkalla erfðabreytingar í kannabisplöntunni og auka þannig 
virkni hennar. Fræin frá stökkbreyttu plöntunum eru uppskorin og 
sáð til að rækta nýja og öflugri uppskeru. Ef marijúana úr 
upprunalegu plöntunni er reykt eru dauðaslys möguleg og raunar 
líkleg til að eiga sér stað. Að minnsta kosti tugi tilfella af 
kolkísíneitrun frá þessum uppruna eru skráð. Banvæni skammtur 
er óþekktur en er vissulega minni en 20 mg skammtur til inntöku. 
Til að nýta þessa örvunarleið skaltu leysa upp skammtinn af 
colchicine í lágmarks magni af alkóhóli og dreypa því í opinn enda 
sígarettu. Gæta skal þess að forðast að mislita eða breyta útliti 
sígarettunnar á nokkurn hátt. Best er að nota sprautu eða álíka 
tæki til að setja skammtinn miðja vegu í sígarettuna frekar en á 
endanum. Þetta er vegna þess að fyrstu pústunum er venjulega 
ekki andað inn. Ekki gata sígarettupappírinn. 


Colch icine Framleiðsla 1) 


Þurrkað og malað plöntuefni er gegnsætt með 80% etanóli í 
nokkrar klukkustundir. Vertu viss um að gera þetta á vel loftræstu 
svæði. 

2) Síið lausnina í percolator og hitið á 
vatnsbað til að minnka rúmmálið í um 20%. 

3) Bætið bráðnu vaxi (um 1/2 af rúmmálinu) út í enn heita 
lausnina, hrærið rösklega og látið kólna. Þetta fjarlægir fitu og 
tjörur. 

4) Síið til að fjarlægja vaxið og bætið þrisvar sinnum við rúmmálið af 
köldu vatni. Hrærið rösklega. Þetta mun fjarlægja meiri tjöru. 
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5. Vatnslausnin er síuð og bætt í skiltrekt með jöfnu magni af 
klóróformi. Hristið í nokkrar mínútur. 


6) Tæmdu neðra (vatns) lagið og fargaðu því. 


7) Hitið klóróformlausn á heitu vatni sem þarf til að fjarlægja 
allan leysinn. Gerðu þetta á vel loftræstu svæði þar sem 


klóróformgufur eru fíkniefni. 

8) Leyfið leifarnar í heitu áfengi og síið. 

9) Látið áfengi gufa upp á heitu vatnsbaði. Þú ert núna með 
colchicine. 

Ef þú vilt hreinsa kolkísínið þitt frekar skaltu leysa það upp í 
lágmarksmagni af heitu etýlasetati. 
Við kælingu mun kolkísínið kristallast aftur úr leysinum. 
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CONIINE 


HEIMILD - Útdráttur úr Poisonou s Hemlock k 


(coniu m maculataum). 
FORM - Litur olía og fljótandi með músarlykt. 
MÓTÞYNGD- 127,2 2 SKÁMMTAR - 30 O mg (8 til 


1 0 dropar). 
UN - Avoi d ski n contact to inntöku. 
ERNI Slappleid „Og —, syfja, erfið — ógleði „vom- 
köfnun. öndun, lömun, 
Deat hans du eto lömun í miðtaugakerfinu. 


UPPLÝSINGAR - Grótt útdráttur úr hemlock er notaður af fornu grísku til 
að aflífa óvin ríkisins. 
Lýsing Platons af dauðahofinu Sókrates er mjög nákvæm frásögn 
um einkennin og framfarir þeirra. Hreint bragð er líkt og lágstig 
sósa og einkennandi bragð sem ætti að vera gríma. 


Sterkur matur er bestur fyrir þetta. Eitur er 
afstætt verkjaferli, en það tekur nokkra klukkutíma þar til 
fórnarlambið er meðvitundarlaust og meðvitað allt til enda. 


Coniine Framleiðsla 1) 


Gróft hakkað skeið ferskt hemlock k og macerat eina blanda r 
í 5 mínútur með blöndu af 2 lítra af klóróformi og 20 0 mlófa 5% 


natríumhýdrox e lausn. 


Coniin e 
25 


Machine Translated by Google 


2) Sía og farga föstu efni. 

3) Setjið vökvann í skiltrekt, leyfið lögunum að skilja sig og dragið 
botnlagið af. 
Henda þessu. 


4) Bætið 200 ml af 2N saltsýrulausn við klóróformlagið, hristið vel og 
látið gufa upp á heitu vatnsbaði. Vertu viss um að hafa næga loftræstingu. 


5) Eftir stendur ljósgræn lausn sem er síuð í gegnum virk kol eða 
sellít til að fjarlægja 
tjara. 

6) Bætið við natríumhýdroxíði þar til pH þessarar lausnar er basískt 
(9 eða meira). 

7) Bætið við 200 ml af klóróformi og hristið vel. Aðskiljið lögin í 
skiltrektinni. Endurtaktu útdrátt fyrir samtals fimm 200ml skammta af 
klóróformi, fargaðu síðan vatnslaginu. 


1 A 


8) Blandið klóróformþykknunum saman og látið lausnina gufa upp þar til ekki er hægt að 
finna lykt af klóróformi lengur. Útkoman er gróft koníín. Það má breyta því í hýdróklóríðformið 


með því að láta þurrt vetnisklóríðgas í gegnum lausnina en það er venjulega óþarft. 


ME 3 í 
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COYOTOXIN 


HEIMILD - Útdráttur úr þurrum ávöxtum af Coyotill o Bush(karvinsk i 
humboldtiana), sem vaxa í SW Texas norður í Mexíkó og suður í Kaliforníu. 


FORM - Gult formlaust duft. 

MEÐHÖNDUN - Forðastu óþarfa snertingu. 

SKAMMTAR - Á e grammi. 

EINKENNI - Eftir nokkra daga eða vikur eru veikleikar og 
samhæfingar. 

Utlimir þróast í algjöra lömun og dauða. 

UPPLÝSINGAR - Bærin af sléttuúlpinu og strætó voru vel 
þekkt af því að frumbyggja ættbálkurinn á Indlandi olli 
banvænni lömun. Tíminn felur í sér upplausn og mjög breytilegan 
títu að erfitt væri að átta sig á því hver dánarorsökin væri. Eftir 
nokkra daga eru öll ummerki af eiturefninu farin úr kerfinu og 
krufningin og engar sérstakar skemmdir munu koma í ljós. 
Einkenni og framvinda sjúkdómanna eru ótrúleg lík amyotropi c 
lateral sclerosis (Lou Gehrigs sjúkdómur). 


Eiturefnið er 85% hreint. Það er 
kannski frekar hægt að hreinsa það með litskiljun en þetta 
er almennt óþarft til notkunar á sviði. 


Coyotoxin Framleiðsla 1) 
Malið þurru berjablönduna þar til þau eru fínt duftformuð. 


Coyotoxi n 
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2) Bætið klóróformi við duftið á einn fyrir einn grunn, miðað 
við þyngd, og blandið í eina klukkustund á miklum hraða. 

3) Síið duftið og endurtakið skref 2 tvisvar í viðbót á miklum 
hraða, notið ferskt klóróform. 

4) Blandið klóróformútdrættinum saman og hitið á vatnsbaði 
þar til það er þétt í um það bil 20% af upprunalegu rúmmáli 
þeirra. Vertu viss um að gera þetta á vel loftræstu svæði, þar 
sem klóróformgufur eru fíkniefni. 


5) Bætið þessu þykkni í blandara sem inniheldur um það bil 
12 sinnum meira af hexani. Blandið á meðalhraða í 5 mínútur. 


6) Eitrið fellur út sem daufgult duft. Síið botnfallið og leysist 


aftur upp í minnsta magni af klóróformi. Endurtaktu skref 5 og 6. 


7) Sía og þurrduft. 
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CYANIDES 


Kalíumsýaníð (KCN). Natríumsýaníð (NaCN). 
Vetnissýaníð (HCN). 
HEIMILD - Efna- eða iðnaðarframboð. Heimilismíði. Sýaníð 
eru mikið notuð í plastiðnaðinum til framleiðslu á efnum eins og 
nylon. 


FORM - KCN - hvítir moli eða kristallar; NaCN - hvítt duft; 
HCN - rokgjarn og litlaus vökvi með lykt af beiskum möndlum. 


MEÐHÖNDUN - Forðist inntöku eða snertingu við húð. 
Ekki anda að þér gufum, sérstaklega frá HCN. 

SKAMMTUR - KCN eða NaCN - 300mK. HCN - 150mg. 

Einkenni * Ógleði, munnvatnslosun, höfuðverkur, hröð og 
djúp öndun, hrun, krampar og dauði. 
Hraði er háður skömmtum - stórir skammtar vinna hratt. Þegar 
það er tekið inn er upphafið háð innihaldi magans. Ef það er í 
grundvallaratriðum tómt koma einkennin hraðar fram. 


UPPLÝSINGAR - Blágræn efni eru í raun og veru ofmetin að 
mestu leyti. Það eru mörg eiturefni sem eru mun eitruðari en þau 
eru - aconitine, nikótín og colchicine eru aðeins nokkur. Sýaníð 
hefur þó einn sterkan kost fram yfir önnur - þegar það er notað í 
miðlungs stórum skömmtum (eins og talið er upp hér að ofan) 


Sýaníð 
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hafa æðislegan niðurskurðshraða. Einn góður andardráttur af HCN veldur 
næstum samstundis meðvitundarleysi og dauða á 90 sekúndum. Hraðasta 
dauðsfallið sem skráð hefur verið fyrir HCN er 10 sekúndur. KCN og NaCN 


valda venjulega dauða á innan við 5 mínútum. CN truflar ensímið sem gerir 
frumunum kleift að taka upp súrefni, sem veldur í raun köfnun á frumustigi. 
Það lamar einnig öndunarstöðvar heilans og þrengir æðarnar. Á fimmta 
áratugnum notaði KGB að minnsta kosti 3 tegundir af skjávarpa sem gáfu 
HCN-úða. Vopnið hermdi eftir hjartaáfalli en var ekki 100% ógreinanlegt. Fá 
vopn eru. Bogdan Stashinsky, KGB morðingi sem notaði HON skjávarpann í 
2 morðum, lýsti áhrifum þess á eftirfarandi hátt: "Áhrif eitruðu gufunnar eru 
slík að slagæðarnar sem gefa blóð til heilans lamast nánast samstundis. 
Blóðleysi er ekki í heilanum. veldur eðlilegri lömun í heila eða hjartaáfalli, þar 
sem fórnarlambið deyr klínískt innan 90 sekúndna eftir að hafa andað að sér 
eitruðu gufunum. Eftir um það bil 5 mínútur hverfur áhrif eitursins alveg 
slagæðar til að fara aftur í eðlilegt ástand, sem skilur ekki eftir sig ummerki 
um drápsefnið sem olli lömuninni eða hjartaáfallinu“. 


Bæði Göring og Himmler frömdu sjálfsmorð með því að bíta 
niður í viðkvæmt hettuglas úr gleri, 9 mm í þvermál og 35 mm 
langt, sem innihélt 1 cc af HCN. Hettuglösin voru framleidd í 
Sachsenhausen fangabúðunum undir verndarvæng SS og voru 
geymd í litlu koparhylki úr 2 skothylki. Það er kaldhæðnislegt að 
HCN sem notað var var búið til af einum fanganna, gyðingalækni 
að nafni Kramer. Ég get hugsað mér fá störf sem myndu veita jafn 
mikla ánægju. 


Býaníð er frekar auðvelt að framleiða heima en hafa tilhneigingu 
til að versna ef það er ekki geymt rétt í loftþéttum umbúðum. 


Framleiðsla natríumsýaníðs 
Þetta ferli virkar jafn vel við framleiðslu á 
kalíumsýaníði með því einfaldlega að skipta út 
kalíumkarbónati fyrir natríumkarbónat. Sýaníðið 
Sjálft er gert í tveimur þrepum. 1) umbreyta 
karbónatinu í ferrósýaníð og 2) að breyta 


ferrósýaníðinu í sýaníð. Notaðu alltaf hanska og hlífðarglere 


Skref eitt - Natríumferrósýaníð. Þrjú efni eru notuð: 


Natríumkarbónat * algengur þvottasódi, fáanlegur í hvaða 
matvörubúð sem er. Mala í duft í blandara. 


Kol - Fáðu kubba í matvörubúðinni. Settu nokkrar í poka 
úr grófu dúk og settu yfir nokkur lög af 

dagblaði á bekk eða steypt gólf. Sláðu helvítis pokanum 
með hamri. 


Kolduft síast í gegnum klútinn og sest á dagblaðið. 


Járn(járn)oxíð * Þetta er venjulegt gamalt ryð. Farðu í ferð 
á sorphauginn eða ruslahauginn með 

skrá og pappírsbolla. Skafið ryðið af gömlum járn- eða 
stálhlutum. 


Framleiðsla 


1) Hitið deiglu upp í rauðan hita með því að setja hana á stand 
og setja própan kyndil undir. Nota má fjölda hluta sem deiglur, svo 
sem stutt stálpípa með loki, gamalt olíusíuhús eða lítil 
steypujárnspönnu. Hið síðarnefnda er mitt persónulega val. 


2) Hellið 10 hlutum (miðað við þyngd) karbónati, 10 hlutum 
kolum og 5 hlutum ryð í krukku og hristið vel til að blandast 
saman. 

3) Hellið blöndunni í deigluna. Það mun brátt byrja að roða og 
bræða saman og mynda litla fjólubláa loga. Hrærið með gaffli eða 
álíka tæki þar til loginn hættir. 


Sýaníð 
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4) Slökkvið á hitanum og látið deigluna kólna. Hellið mun ekki deyja af því. Jafnvel ódrepandi skammtur af blásýru er 
innihaldinu í um það bil tífalt heitt vatn og hrærið rösklega. Síið í afar óþægilegur. Besta leiðin til að forðast þetta er að búa alltaf 
gegnum kaffisíu og fleygið föstu efninu, sem er að mestu til sýaníð á vel loftræstu svæði. 


óupptekið járn. 

5) Sjóðið vökvann á pönnu á eldavélinni þar til mest af 
vatninu er horfið. Færið það yfir á járnpönnu og hitið þar til allt 
vatnið hefur gufað upp. Hrærið með málmspaða á meðan þetta 
gerist til að fá góða einkunn af járnsýaníði í duftformi. 


Skref tvö - Cyanide Framleiðsla 

1) Hitið deigluna í fullan rauðan hita. 

2) Hellið 8 hlutum járnsýaníði og 3 hlutum karbónati í krukku 
og hristið til að blanda saman. 

3) Hellið duftinu í deigluna. Innihaldið mun bráðna og kúla. 
Eftir stuttan tíma mun það skiptast í tvo hluta - fast og fljótandi. 
Þegar bólamyndun hættir skaltu hella vökvahlutanum á slétt, 
hart yfirborð eins og marmaraborðplötu. Sýaníðið storknar og 
ætti að brjóta það upp á meðan það er enn heitt og geymt í 
loftþéttu íláti. 


Athugið - Það er góð hugmynd að hafa sýaníð móteitur 
tilbúið ef þú verður fyrir áhrifum af gufunum. Þetta eru 
natríumþíósúlfat, algengt ljósmyndaefni, og amýlnítrít, hjartalyf. 


Bútýlnítrít er fáanlegt í sumum "kynlífs "búðum sem herbergislykt 
og getur komið í staðinn fyrir amýlnítrítið. Nokkrum klukkustundum 
áður en framleiðsla á raunverulegu sýaníði hefst skaltu taka hylki 
sem inniheldur 500 mg af natríumþíósúlfati. Það er tiltölulega 

ekki eitrað, en getur valdið litlum „eggjaköstum“. 


Þetta er vegna þess að brennisteinsvetnisgas myndast í 
maganum. Það er svolítið óþægilegt en ekki hættulegt. Ef þú 
finnur að þú færð einkenni blásýrueitrunar skaltu brjóta lykju af 
amyýlnítríti og anda að þér innihaldi þess. Leitaðu til læknis. 
Framangreint þýðir ekki að þú getir andað að þér gufum refsilaust 


með móteiturunum, aðeins að þú gætir- 
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Sodium Cyanide Production 


Progana Torct 


Cast kon Skilet 
Starr 


Vetnissýaníð (HCN) Framleiðsla 

HCN er eitraðasta af hinum ýmsu 
blásýrusamböndum. Því miður hefur það líka sín 
sérstöku vandamál. Það áberandi af þessu er að 
það er mjög rokgjarnt vegna lágs suðumarks (79 * F) 
Opið ílát í heitu herbergi gufar upp á stuttum tíma og fyllir svæðið 
af banvænum gufum. Annað vandamál þess er að það hefur 
tilhneigingu til að versna við geymslu. Hægt er að koma í veg 
fyrir þetta með því að bæta við fosfórsýru í hlutfallinu 0,5 cc á 
lítra af HCN. Þetta virkar sem sveiflujöfnun. Það hjálpar einnig 
að geyma það í dökkum glerflöskum á köldum stað. Þú gætir 
viljað vera með gasgrímu, sem viðbótar varúðarráðstöfun þegar 
þú býrð til HCN, en varað þig við, ein útsetning fyrir HEN mun 
gera síuna óvirka. Næst þegar þú þarft á því að halda mun það 
ekki virka. Þess vegna er talið að Sovétmenn séu enn með HCN 
skeljar í birgðum sínum, jafnvel þó að það sé ekki mjög áhrifaríkt 
utan lokaðra 


svæði. 


Framleiðsla (sjá mynd) 
1) Settu 6 aura af natríumsýaníði í lítra könnuna. 


2) Undirbúið 80 vökvaaúnsur af sýru/vatnsblöndu í sérstakri 
íláti með því að hella varlega 25 vökvaúnsum af óblandaðri 
brennisteinssýru í 55 vökvaaúnsur af eimuðu vatni. Bætið sýrunni 
hægt út í til að koma í veg fyrir skvett og leyfið blöndunni að 
kólna). 

3) Byrjaðu að hella sýrublöndunni í droptrektina á rólegum og 
jöfnum hraða. Þegar viðbótinni er lokið skaltu stinga í trektina. 


HCN gufurnar fara inn í eimsvalann þar sem þær verða 
fljótandi. Þessi vökvi mun leka ofan í kælda ílátið og storkna. 
HCN hefur hátt frostmark (14*C). Þegar allt HCN hefur myndast 
skaltu fjarlægja flöskuna úr ísbaðinu, loka vel og leyfa að hitna 
þar til það verður aftur fljótandi. Bætið við fosfórsýrujöfnunarefninu 
og lokaðu aftur. 
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NOTTS * Notaðu kalt, en ekki mjög kalt vatn í 
eimsvala. Vegna hás frostmarks HON getur notkun á köldu vatni 
valdið því að það kristallast í eimsvalanum. Þetta ferli er framför 
frá gömlu aðferðinni þar sem ferrósýaníð er notað að því leyti að 
það leiðir til afurðar með meiri hreinleika. Commercial HCN er 
nú framleitt með því að hvarfa ammoníak og metangas í 
ljósbogaofni. Þó að það sé mjög ódýrt og áhrifaríkt, hentar það 
ekki mjög vel fyrir smáframleiðslu. 
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DIMETHÝL. 


SULFATE 


(DIMIS ) 


SOURCE - Chemica | birgða hús. 

FORM - feitur, litaður vökvi, BP 188C. * MEÐHÖNDUN - 

Flytja fljótandi hanskabox. Undir engum kringumstæðum ættir þú að anda 
að þér gufunni eða hafa samband við húðina. Við lýsingu gæti það verið nóg 
til að valda óbætanlegum skaða. 

Þetta dót er 
ekkert viðbjóðslegt. 

SKAMMTUR - 10 0 pp m (550 mg/ rúmmetra) fyrir 1 0 
til 1 5 mínútna snertingu. 

EINKENNI - Eftir 6 til 2 4 tíma seinkun á bruna í skúta og 
það er rifið, berkjubólgu í hálsi , 
lungnabjúgur (bólga í hjarta), bjúgur í heila syfju , 
og tímabundin blindni. Mikið skaða á lungum, nýrum, lifi og 
taugakerfi. 


UPPLÝSINGAR * DM Sísan öfgakennd banvæn og fáránleg efnafræði 
sem var einu sinni tekin til greina fyrir okkur sem efnahernaður. 
Upphafsútsetning framkallar oft 
sno einkenni þar til seinkunin er liðin. 

Þessi umboðsmaður er hugmynd | að meðhöndlun 
umlukið plássi sem hefur pláss fyrir innréttingu á bílum. Bara að 
rúmmál marksins séu rúmmetrar og tvöföldun á þessu magni til 
að vera viss. Til dæmis er bifreið í venjulegri stærð og 
innanrými um fimm rúmmetrar. Því fimm gramm s myndi d 
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vera notaður. Besti staðurinn væri í eða nálægt hitakerfinu þar 
sem hitinn myndi hjálpa til við uppgufun. Ef ekki, helltu því 
einfaldlega undir framsætið. Vetur væri besti tíminn til að nota 
DMS, þar sem gluggarnir eru venjulega lokaðir, sem leyfir 
hámarks gufustyrk. Þetta á einnig við um flesta aðra CW 
umboðsmenn þegar þeir eru notaðir á lokuðum svæðum. 
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DIMETHYL 


SULFOXIDE 


(DMMSO) 


HEIMILD - Efnaframboð, dýralæknisframboð, 
sumar heilsuvörubúðir. 

FORM - Tær vökvi með samkvæmni af léttri jurtaolíu. Smá 
lykt og bragð af hvítlauk eða súrmjólk (skynjun er mismunandi 
eftir einstaklingum). 

Meðhöndlun - Engin sérstök meðhöndlun er nauðsynleg 
þegar í hreinu formi. Verndaðu gegn frosti og mengun. 


SKAMMTUR- Breytilegur (Sjá upplýsingar). 

EINKENNI - Breytileg (Sjá nánar). 

UPPLYSINGAR - DMSO er algengur leysir úr viðardeigi. Það er einstakt 
meðal atriða í þessari bók að því leyti að það er í rauninni ekki eitrað eitt og 
sér. Verðmæti þess liggur í þeirri staðreynd að það er einstaklega fínt 
innrennslis- og burðarefni í húð; það rennur í gegnum ósnorina húðina á 
nokkrum mínútum, tekur allt sem það er blandað inn í blóðrásina og skilur 
ekki eftir sig ytri merki. Frásogshraðinn er mismunandi eftir eiturefninu sem 
það er blandað við og ástand húðarinnar. 


Til dæmis myndu hendur þess sem er vanur erfiðri líkamlegri 
vinnu vera Ónæmari en þeirra sem ýtir pappír við skrifborð allan 
daginn. Í sjálfu sér er það verkjastillandi og bólgueyðandi lyf, 
sem virkar sérstaklega vel við liðagigt og vöðvaspennu. 


Blandað við önnur lyf eða efni getur það aukið eða 
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draga úr áhrifum þeirra, allt eftir lyfinu. Lífræn fosfórsambönd eins 
og skordýraeitur og taugagas „ til dæmis, sýna sexfalda aukningu á 
eiturhrifum þegar þeim er blandað saman við DMSO. 


Ricin blandað með DMSO væri framúrskarandi vopn, bæði fíngert 
og banvænt. Vandamálið er að ricin leysist ekki almennilega upp í 
DMSO. Nokkur árangur hefur náðst með rísíni leyst upp í örlítið 
súrri lausn (pH4) og síðan blandað við DMSO, en frekari tilrauna er 
þörf. Af einhverjum ástæðum sem er ekki enn vel skilið, virkar 90% 
DMSO og 10% vatn betur sem burðarefni en 100% DMSO. Reyndar 
mun styrkur allt að 70% virka næstum eins vel og 90%. 


Til að nota DMSO sem snertieitur Settu 
mældan skammt af eiturefninu í tilraunaglas og bættu DMSO 


rólega við dropa fyrir dropa, með hræringu, þar til allt eiturefnið er 
uppleyst. Þessi eining er fullur skammtur þinn. Þegar mögulegt er, 
notaðu tvöfalt meira eiturefni og nauðsynlegt er. 


Þessi lausn gæti verið máluð á svæði sem myndefnið mun snerta, eins og 
hurðarhún eða stólsæti. Í mannfjöldaaðstæðum gæti það sprautast aftan á skyrtu 
hans eða buxur. Allar tilraunir til að þurrka það af mun aðeins auka frásogshraða 
þess. Þurrkaðu fljótt af öllum leka fyrir slysni með því að nota þekjupappír eða 
ísogandi vefju. Ekki nudda svæðið. 


Snertieitur virka best þegar þau komast í snertingu við tiltölulega 
mjúka, ókalta húð. Til inntöku eykur það frásogshraða í gegnum 
maga slímhúð. 


Mikilvægt er að gæta varúðar við notkun snertieiturs . Þeir gera 


ekki greinarmun á húðinni þinni eða skotmarkinu. Niðurstaðan er 
sú sama. 


44 


FENTANYL 


FYRIRTÆKI - 3-metýlfentaóyl. margir aðrir 

SOURCE - RX, efnasmíði. Stýrður undir- 
afstöðu. 

FORM- Hvítt kristallað duft. (MW-336.46) 

MEÐHÖNDUN - Forðist innöndun eða inntöku jóna. Fyrrverandi- 
gríðarlega lítill eiturskammtur. 

SKAMMTUR - Eitt milligram. 

EINKENNI - Meðvitundarleysi og hraður dauði. 

UPPLÝSINGAR - Fentanýl er svæfingarlyf í bláæð sem notað 
er við skurðaðgerðir. Það hefur sömu áhrif og ipiates en í mun 
minni skömmtum. Þetta er venjulega ekki meira en 200 míkrógrömm 
að hámarki. Það er svo hröð ísing að það eru tilfelli um fíkla sem 
höfðu ekki tíma til að taka nálina úr handleggjum sínum áður en 
þeir dóu, |í einu tilviki uppgötvaðist fórnarlambið af lögreglunni sem 
stóð við hliðina á vörubílnum hans, hallaði sér inn um dyrnar. Hann 
hafði >eist dáinn í nokkrar klukkustundir. Eitt milligram er meira :han 
til að valda skjótum dauða þegar það er gefið í bláæð . Sumar 
hliðstæður fentanýls (lyf með svipaða efnafræðilega uppbyggingu 
og verkun) eru enn öflugri en þetta. Örugglega "hættulegt lyf". Það 
er markaðssett undir vöruheitinu "Sublimaze“" í lykjum með 50 
míkrógrömmum á millilítra styrk. 


Fentanýl og hliðstæður þess eru framleiddar á clandes-ine 
rannsóknarstofum og seldar á götunni sem gerviefni 
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heróín. Það gæti verið hægt að fá það frá þessum aðilum, en á 
háu verði - það selst á um 5.000 dollara grammið. Ef þú finnur 
slíkan efnafræðing gæti hann reynst gagnlegur til að framleiða 
önnur nauðsynleg efnasambönd, ef rétt er leitað. Við gerð eða 
notkun fentanýls er mikilvægt að hafa í huga að þetta eru 
eftirlitsskyld efni. Flest venjuleg eitruð efni eru ekki ólögleg að 
búa til eða eiga. Saga þín um að þú þurfir hana aðeins til að drepa 
einhvern og ert ekki ólöglegur fíkniefnaframleiðandi mun ekki 
heilla yfirvöld. Athugaðu einnig að skammtur á stærð við eitt eða 
tvö saltkorn er nóg til að OD á, svo mikillar varúðar er þörf í 
meðhöndlun. 


Fentanýlframleiðsla 1) 

Undirbúið 2 lausnir sem hér segir - (A) Leysið upp 5 hluta N- 
(4-píperidýl) própíónanílíðs, 6,85 hlutar natríumkarbónat, 0,05 
hlutar kalíumjoðíðs í 120 hlutum hexan. (B) Leysið upp 3,8 hluta 
B-fenýletýlklóríðs í 24 hlutum 4-metýl-2- pentanóns. 


2) Setjið lausn A í þriggja hálsa flösku með dropateljara, 
vélrænum hræribúnaði og bakflæðishöfuði. Kveiktu á hrærivélinni 
og bættu lausn B hægt í dropatali þar til öllu er bætt við. Stingdu 
við dropahálsinn, kveiktu á hitunarhlífinni og bakflæði í 27 
klukkustundir, með stöðugri hræringu. 


3) Síið blönduna á meðan hún er heit og látin gufa upp 
vökvi á gufubaði. 

4) Eftir stendur olíukennd leifar sem er leyst upp í 160 hlutum 
díísóprópýleter og síuð nokkrum sinnum þar til hún er tær. 


5) Þéttið þessa lausn að rúmmáli sem er um 70 hlutar. 


6) Kældu vökva í um það bil tvær klukkustundir við hitastig 
sem er um það bil 0*C til að fá fentanýlið. 
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Heimabruggað taugagas, HNG 
SOURCE - Sambland af efnum sem fáanlegt er í verslun. 


FORM - Fljótandi, breytilegur litur og samkvæmni (Sjá 


upplýsingar). 
MEÐHONDUN - Forðist alla snertingu við húð eða innöndun gufu. 


SKAMMTAR - Breytileg (Sjá töflu). 

EINKENNI - Nákvæma sjáðldur, dauf sjón, 
nefrennsli, þyngsli fyrir brjósti, Ógleði, krampar, dá 
og öndunarbilun. 

UPPLÝSINGAR - Hefðbundnar taugalofttegundir eins og 
Sarin eða VX eru sérstaklega verðmætar vegna mikillar eiturverkana 
og hraðvirkrar virkni. Hins vegar minnkar eftirsóknarhæfi þeirra 
vegna samanburðarerfiðleika framleiðslu. HNG er ásættanleg 
staðgengill í flestum tilfellum. Það er ekki, strangt til tekið, gas 
heldur frekar úðabrúsa og staðbundið eitur svipað VX í þeim 
efnum. Það er einfalt að búa til, þar sem aðeins þarf að blanda 
virka innihaldsefninu (ákveðnum skordýraeitri) saman við DMSO í 
jöfnu magni. Flestar vörurnar sem taldar eru upp eru 
anticholinestera.se lyf sem eru fáanleg í verslun, mjög lík taugagasi 
að uppbyggingu og virkni. 


Hreint form þessara efna er notað við samsetningu ýmissa 
skordýraeiturs. Þess vegna er þetta 
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besti staðurinn til að eignast þá. Þynntar lausnir eru fáanlegar í 
smásölu en eru síður æskilegar vegna aukinna skammta sem 
þarf. Notaðu sömu varkárni í meðhöndlun og þú myndir gera við 
hvaða snertieitur sem er. 

Ekki láta blekkjast til að halda að það sé svo auðvelt að búa þær 
til vegna þess að þú getur verið slyngur eða kærulaus með þau. 
Ekkert er fjær sannleikanum. Þeir eru mjög nálægt hefðbundnum 
taugagastegundum í eituráhrifum. Reyndar myndi ég mæla með 
því að þeir séu ekki búnir til fyrr en þörf er á. Það hjálpar til við 
að létta geymsluvandamálið. 


Heimabruggað taugagas 
Eituráhrif/ skammtatöflu 


Allar skráningar eru fyrir eiturefni sem þegar hefur verið 
blandað við DMSO í hlutfallinu 50/50. Skammtar eru gefnir upp Í 
milligrömmum af lausn á hvert kíló af líkamsþyngd (mg/kg) fyrir 
staðbundna notkun. Allar skráningar eru vöruheiti. 


Eiturefni mg/kg 
Fensúlfþíon 0,8 
Mipafox.lsopestox læ 
Dimefox 0,4-0,8 
Phorate. Thimet 0,5 
TEPP 0.4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbuphos, Counter 1.2 


Athugið - TEPP brotnar niður á um 6 klukkustundum í röku 
umhverfi. Afgangurinn verður stöðugur í um eina viku til einn 


mánuð, allt eftir veðri. 


Eiturefni - sinnepsgas. Díklóróetýlsúlfde, H. 

HEIMILD - Efnasmiíði. 

FORM - Gegnsætt gulbrún olíukennd vökvi. Lyktin líkist aftur 
piparrót eða sinnepi (þess vegna nafnið). 

Storknar við 14G. (MW-159,08). 

MEÐHÖNDUN - Forðist alla snertingu við vökva eða gufur 
hans. Það þarf góða hernaðargasgrímu og afmengunarbúning. 
Ef það er haldið kalt er það nokkuð öruggt að flytja það en ef það 
er heitt geta gufurnar komist í gegnum gúmmiíþéttingarnar á 
ílátunum. Þessi eign gerir það mjög erfitt að geyma á öruggan 
hátt. 

SKAMMTAR - 0,15 mg á lítra er banvænt við 10 mínútna 
útsetningu og 0,07 mg á lítra við 30 mínútna útsetningu. Styrkur 
allt að O.OOlmg á lítra við 1 klst útsetningu mun ráðast á augun. 


Einkenni - Eftir 4 til 6 klukkustundir, bólga í augum, blöðrur 
eða sár í húð, bólga í nefi, hálsi og lungum. Tímabundin blinda 
sem getur varað í margar vikur. Blöðrur gróa mjög hægt. 


UPPLÝSINGAR - Sinnepsgas (H) er eitt af eldri efnahernaðinum. Þekktur 
sem „konungur stríðsgasanna “ bar hann ábyrgð á 25% alls mannfalls í fyrri 
heimsstyrjöldinni. Þó að það sé ekki óhóflega banvænt (að meðaltali 2% 
dánartíðni) nema í sterkri styrk eða langri útsetningu, er það óviðjafnanlegt 
fyrir svæðisafneitun og mun valda miklum fjölda mannfalla. Einkenni koma 
fram í lágum styrk og það getur verið virkt í nokkrar vikur á víðavangi. Það er 
flokkað sem -viðvarandi“ umboðsmaður. 


H er þokkalega öruggt í meðhöndlun ef það er haldið köldu, 
en allt sem kemst í snertingu við vökvann eða gufur hans ætti 
að þvo vandlega með bleiklausn. Hægt er að búa til H á tvo vegu 
- með því að bæta saltsýru við þíódíglýkól eða með því að kúla 
etýlengas í gegnum fljótandi brennisteinsdíklóríð (Levinstein 
ferli). Sú síðarnefnda er leiðin sem við förum. Þó að það sé 
einfalt ferli er framleiðsla á H afar hættuleg bæði vegna eðlis 
brennisteinsins 
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díklórð notaður og fullunnin afurð. H framleitt með Levinstein 
ferlinu inniheldur um 30% óhreinindi, en þau hafa ekki reynst 
skipta neinu máli við notkun þess á vettvangi. Það mun mynda 
lofttegundir við geymslu sem geta byggt upp þrýsting og valdið 
sprengingum ef ekki er rétt loftað út. Þetta ætti að kúla í gegnum 
bleiklausn til að afmenga þá. Hægt er að eyða H með því að 
bæta vökvanum við um það bil fimmfalt rúmmál af bleiklausninni. 
Eftir 30 mínútur má farga því á öruggan hátt. 


Bæði etýlen og brennisteinsdíklóríð eru fáanleg í verslun. Ef 
hægt er að nálgast þau frá þessum aðilum er hægt að útrýma 
skrefum A og B og sameina þau eins og fjallað er um í skrefi C. 


Undirbúningur á sinnepsgasi (H) 
Skref A - Undirbúningur brennisteinsdíklóríðs. 

1) Setjið 100 grömm af brennisteini í duftformi í 500 ml 
suðuflösku. 

2) Hitið flöskuna í olíubaði þar til brennisteinninn bráðnar 
(u.þ.b. 215?C). 

3) Settu 2 holu tappa sem hefur verið settur með lengd af 
ryðfríu stáli röri í annað gatið og lengd af plaströri í hitt. Ryðfrítt 
stálrörið verður að ná nálægt botni brennisteinsins. 


4) Plaströrið er fest við 500ml kolbu sem er kæld í ís/salt 
kælibaði. Annað plaströr er keyrt úr þessu í vatnsgildru. 


5) Gasframleiðsluflaska er sett upp sem inniheldur 100 
grömm af kalsíumhýpóklóríti. Byrjaðu að bæta við blöndu af hálfri 
muriatínsýru og hálfu vatni í rólegu dreypi. Alls þarf 200 grömm 
af þessari sýrublöndu. Gulgræna klórgasið ætti að byrja að 
mynda. Ef ekki, þá ætti mildur hiti að koma hlutunum í gang. 


6) Þegar brennisteinn gleypir klórinn mun hann byrja að 


vökva í brennisteinsdíklóríð. Þetta mun gufa upp og safnast 
saman í kældu flöskunni. 
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7) Þegar allur vökvinn er kominn yfir í söfnunarflöskuna skal 
kæla hana og sía Í gegnum 2' kaffisíur. 


ATH - Brennisteinsdíklóríð er hættulegt efni sem er 


mjög ætandi og ertandi fyrir augu, nef og háls. Meðhöndla í 
samræmi við það. 


Skref B - Undirbúningur etýlen 
1) Setjið blöndu af 4 hlutum óblandaðri brennisteinssýru og 
einum hluta náttúrulegs etanóls í flösku sem inniheldur nógu 
hreinan, þurran sand til að mynda þunnt deig. 
2) Hitið flöskuna í um 170*C í olíubaði. Gasinu sem myndast 
er loftbólað í gegnum vatnsþvottavél og síðan í gegnum veika 
lútþvottavél. Þetta mun hreinsa gasið. 


Skref C - Undirbúningur á sinnepsgasi. 

Túpa er keyrð úr síðustu þvottavélarflöskunni í skrefi B, fest 
við loftara og sett í brennisteinsdíklóríðflösku sem er að kæla í ís/ 
saltbaði. Gasinu er bólað í gegnum þar til rafalinn framleiðir ekki 
lengur. Eðlisþyngdin er síðan athuguð með því að setja flöskuna 
í hanskabox. Dragðu um 10 ml af í tilraunaglas og athugaðu með 
vatnsmæli. Það ætti að vera að minnsta kosti 1,27. Ef svo er 
skal hella sýninu aftur í flöskuna og hella í geymsluflöskur. 
Lokaðu þétt og dýfðu toppana með vax. Ef eðlisþyngdin er ekki 
rétt skaltu endurtaka gasmyndunarþrepið þar til það er það. Settu 
tilraunaglas og vatnsmetra í bikarglas með bleiklausn til að 
afmenga þau. 


Hreinsun sinnepsgass Ef 
þú þarft af einhverjum ástæðum mjög hreint sýnishorn af ||, 
hugsanlega fyrir eitthvað sérstakt tæki, þá er þetta hreinsunarferlið 
á rannsóknarstofunni. Vertu viss um að framkvæma það við 
lágan hita. Í því ferli muntu missa að minnsta kosti helminginn af 
H. þínum svo það er ekki raunhæft fyrir notkun í stórum stíl, 
sérstaklega miðað við leysiefni og búnað sem þarf. 
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1) Settu upp eimingarbúnað fyrir brotaeimingu við háan hita. 
Flaskan er sett í olíubað sem inniheldur háhita sílikonolíu. 


2) Síuðu sýnishornið þitt af H og fylltu flöskuna um það bil 
hálffulla. 


3) Eimað og safnað hlutanum sem kemur yfir við 215? - 217'C. 
Söfnunarflöskuna verður að kæla í ísbaði. 


Þetta er mjög góð einkunn H og alveg við hæfi 
í flestum tilgangi. Ef þú þarft það enn hreinni skaltu halda 
áfram í skref 4. 

4) 13 gramma sýni er leyst upp í 200cc af algeru etanóli. sem 
hefur verið að kólna í ísbaði. Flaskan er síðan lokuð vel og kæld 
frekar í þurrís/asetónbaði (-75? til -80*C) í 30 mínútur. 


5) Hellið vökvanum varlega af kristöllunum og endurtakið 
skref 4 tvisvar í viðbót með nýju áfengi til viðbótar. 


6) Hellið vökvanum varlega af kristöllunum og leysið upp í 
200cc af forkældu petroleum ether. Á 
H mun kristallast aftur í stóra kristalla. 

7) Hellið vökvanum af og látið leysiefnið sem eftir er gufað upp 
úr kristöllunum í lofttæmi við 5*C. Afraksturinn er um það bil 7-8 
grömm. 

Mundu - Það er mjög mikilvægt að halda H og leysiefnum við 
5*C eða lægri. Þetta er eina örugga leiðin til að meðhöndla H. 
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NICOTINE 


HEIMILD - Unnið úr tóbaki. 

FORM- Ljósbrúnn olíukenndur vökvi. Myrknar við útsetningu 
fyrir lofti. 

MÓLEKULÞYNGD- 162.23 MEÐHÖNDUN - Forðist 


óþarfa snertingu, sérstaklega við húðina. 


SKAMMTAR - 80 mg (2 dropar) fyrir þá sem reykja ekki 
eða léttir. Allt að 6 dropar gætu verið nauðsynlegir fyrir þá 
sem reykja mikið. Stærri skammtar virka hraðar, en gæta skal 
varúðar þar sem stórir skammtar valda stundum kröftugum 
uppköstum. Lítið eða ekkert nikótín má skilja eftir í maganum 
til að ná tilætluðum áhrifum. 

EINKENNI - Öndunarbæling, meðvitundarleysi og dauði 
innan 5 mínútna til 4 klukkustunda, allt eftir skömmtum. 


UPPLÝSINGAR - Nikótín er vel þekkt sem alkalóíðið sem unnið er úr 


tóbaki, þar sem það er til í hlutfalli 2% til 8%, miðað við þyngd. Það er 
leysanlegt í vatni og áfengi. Nikótín er mjög gagnlegt sem skoteitur vegna 
þess að það er klístrað. Það virkar vel eitt og sér eða sem bindiefni fyrir 
duftformað eitur. Það er fáanlegt í verslunum sums staðar á landinu, einkum 
á Suðurlandi, þar sem það er notað sem skordýraeitur. Algengasta formið er 


súlfatið (Black Leaf 40), en frjáls basinn er einnig fáanlegur. Það þarf stundum 
smá leit- 
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að finna rannsóknareinkunnina (98%) en er þess virði. Sumir 
efnasala eru nógu greiðviknir til að panta það fyrir þig, þar sem 
það er venjulega ekki lagervara. Ég fékk 250ml svona . Þú yrðir 
hissa á því sem er í boði á frjálsum markaði, ef þú nálgast 
söluaðilann á réttan hátt (þ.e. lítur ekki út eins og venjuleg 
manneskja og gerir smá bakgrunnsrannsókn á því efni sem þú 
vilt. kaup, svo að hægt sé að ræða það á skynsamlegan hátt ef 
þörf krefur). Verðin gætu látið þig kæfa, en það er efnafyrirtæki 
sem útvegar allt frá saxitoxíni til bótúlíns, fyrir hátt verð. 


Nikótínframleiðsla 1) 


Forhitið ofn í 250?F í tíu mínútur. Slökkva á. 


Setjið tóbakið á kökuplötu og þurrkið í um 10 mínútur. Skildu 
ofnhurðina eftir sprungna og passaðu þig að brenna hana ekki. 


2) Þegar það er þurrt er tóbakið malað í fínt duft. 
Settu þetta í krukku og hyldu það með tvöfalt meira kalkvatni, 
miðað við rúmmál. 

3) Hitið næstum að suðu í 5 mínútur, takið úr 
hitið og látið standa yfir nótt. Hristið af og til. 

4) Hitið aftur að suðu og síið til að fjarlægja tóbaksagnir. 


9) Fylltu kyrrstöðu 1/3 til 1/2 fullt af vökvanum, bætið við 


nokkrum sjóðandi steinum og eimuðu þar til vökvinn er næstum horfinn. 


Brúnsvört leifar verður eftir sem er að mestu leyti 
tjörur. 

6) Kældu eimið niður í stofuhita. Bætið í skiltrekt með jöfnu 
magni af etýleter og hristið í nokkrar mínútur. 


7) Leyfðu lögunum að skilja sig. Dragðu af botninum 
(vatns) lag og fargið. 


8) Settu efra (eter) lagið í flöskuna með útblástursslöngu sem 
rennur út. Settu flöskuna í pönnu fyllta með heitu vatni (Ekki hita 


pönnuna eða flöskuna beint! 
Eter er mjög sprengiefni). Sjóðið eterinn af. Bætið meira heitu 
vatni á pönnuna ef þarf. 
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9) Eftir stendur mjög góð einkunn af nikótíni. 
Geymið í vel lokaðri flösku. 

Athugið - AH nefnt áður, etergufur eru sprengifimar . Aldrei 
vinna með það í kringum opinn eld eða hitaeiningu. Leyfðu aldrei 
gufum þess að safnast upp á vinnusvæðinu. Jafnvel neisti frá 
ljósrofa getur kveikt í gufunum. Gætið einnig varúðar við að lofta 
út gufuna þar sem þetta er ein helsta leiðin sem yfirvöld afhjúpa 
ólöglegar fíkniefnarannsóknarstofur. 
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HEIMILD - Fræ sof Gasto r bea n bus h (ricinu s communis). 


FORM - Hvítt formlaust duft. 

MÓTÞYNGD - 65.000 . 

MEÐHÖNDUN - Notaðu alltaf rykgrímu og hanska. 

SKAMMTAR - Tegund e #1-1 O mg til inntöku. Tegund e #2-2 
mg til inntöku. Innöndun er um það bil 10 sinnum minni en til 
inntöku. Inndæling er nokkurn veginn sambærileg við innöndun. 


EINKENNI - Oral - Afte ra dela yof nokkra daga s ther eis er 
uppköst og háan hita. Dauðsfall getur átt sér stað 1 4 dögum eftir 
að einkenni komu fram. Sprautaðu dor inn anda d-sam eas 
munnlega en þú byrjar innan nokkurra klukkutíma og dauðsfalla 
á nokkrum dögum. 

UPPLÝSINGAR * Rici nisa eitruð prótein sem er dregin út úr kasto r 


baunafræinu. | Þessi rúta er algeng í suðvesturríkjunum 
þar sem hægt er að finna ræktun og ræktun skrautrunnar. 


Fræin innihalda litla snúning og græna og sjáðu um 5/8 tommu 
þr nð Þetta er opið til að sýna 
rjú lítil hörð fræ. 

Rici er vitað um banvænu plöntuna. Það er líka 
kosturinn að vera ómögulegur til að greina krufningu. (Ekki 
rafrænt - Vinna er núna, ekki borða háskólann í Leed, enska 
enska til að þróa 
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greina ricin og önnur eitruð prótein. Þetta próf er nokkuð flókið og 
verður líklega aðeins notað þegar sterkur grunur er um að eitt af 
þessum eiturefnum hafi verið notað). Búlgarski andófsmaðurinn 
Georgi Markov var myrtur í London árið 1978 með regnhlífabyssu 
sem hleypti af rísínfylltri kögglu. Innan nokkurra klukkustunda fékk 
hann háan hita og uppköst. Eftir þrjá daga var hann dáinn. Á þeim 
tíma var talið að hann hefði látist af völdum blóðeitrunar en við 
krufningu fannst örlítil platínukúla í efri hluta læri hans. 
Smásjárskoðun leiddi í ljós tvö göt á kúlunni sem boruð var í 90? 
horn hvert á annað. Engin ummerki um eiturefnið fundust við 
rannsókn í Britainfl Porton Downs efnahernaðarmiðstöðinni, en í 
ljós kom að með því að sprauta svínum með rísínlausn mynduðust 
sömu einkenni. (Svín eru með lífeðlisfræði sem er ótrúlega lík 
mönnum að mörgu leyti. Skammturinn sem myndi drepa svín 
myndi samsvara því sem myndi drepa mann af þyngd ). 


Ricin er óleysanlegt í venjulegum vatnslausnum en blandast 
vel við örlítið súrt vatn eða sítrónusafa. Það má leysa upp í vatni 
við pH 3,8 til 4,0 til inndælingar eða fínt duft til inntöku eða inntöku. 
Eini galli þess er að það er hitaþolið - sem þýðir að það verður 
óvirkt með því að hita það upp í yfir 100%C þegar það er í 
föstu formi eða 60*C til 70*C í lausn. Hitinn við mölun mun einnig 

eyðileggja eiturefnið, en ef þú varlega mylja það á gleryfirborði, 
með því að nota bakið á skeið eða álíka tæki, ekki ætti að gera 
það óvirkt. Jafnvel með þessa takmörkun er það eins nálægt 
fullkomnu eitri og er í boði. Það er lyktarlaust, bragðlaust, 
Ógreinanlegt. ómeðhöndlað og banvænt í smáskammti . Gram 
fyrir gram ricin er banvænni en flestar taugagastegundir. Allt 
sem hefur svona mikið vald ætti að meðhöndla með fyllstu 
varúð og virðingu. 


Við munum skoða tvær framleiðsluaðferðir: Tegund # 
1 (sviðsstig) - Notkun asetóns, matarsalts. 
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Epsom sölt og vatn. Langauðveldasta aðferðin til að framleiða 
grömm eða minna magn. Eini gallinn er sá að rísínið sem 
framleitt er er ekki eins hreint og önnur aðferðin. 


Tegund #2 (Blender aðferð) - Notkun asetóns, þynntrar 
brennisteinssýru, natríumhýdroxíðs (lúg), natríumkarbónats 
(þvottasódi), natríumsúlfat og koltetraklóríðs. Notar fleiri efni og 
búnað en framleiðir mun meiri hreinleika. Öll kemísk efni sem 
notuð eru eru ódýr og fáanleg. Þessi aðferð var ætluð til 
framleiðslu á stærra magni en vettvangsgráðu og var í raun þróuð 
til að framleiða ricin (til notkunar af Ghemical Warfare Branch of 
Army). 


Tegund # 1 (Field Grade) Ricin Framleiðsluefni 
sem þarf: Um það bil 1/2 bolli laxerbaunafræ, 2 einn-pint 
krukkur, ein síutrekt, kaffifylliefni, einn pint asetón, borðsalt, vatn 
og tangir. 


1) Brjóttu fræin varlega með tönginni og fjarlægðu hörðu ytri 
skelina. Settu frækvoða <* af krukkunum. 


2) Þegar öll fræin eru afhýdd skaltu hylja kvoða í 
krukkunni með sexfalt meira asetoni. Maukið 
baunirnar með skeið eða staf þar til þær eru brotnar í sundur. 
Látið þetta standa yfir nótt. Reglulega skal pota í deigið í 
botninum og hræra til að koma í veg fyrir að kekkir myndist og til 
að fjarlægja sem mest af olíunni. 3) Klæðið eina af kaffisíunum í 
trektina 

og hellið aseton/baunamassanum í gegnum hana. Þegar það 
er tæmt, dreift síu á dagblað og þurrka uvnrnight. Fleygðu aseton/ 
olíulausninni í krukkuna. 


Finndu duftið. Ef það klessast þegar það er þurrt er enn of mikil 
olía í honum. Ef svo er skaltu endurtaka skref 3 þar til fínt þurrt 
duft er framleitt. 

4) Skafið duftið af síunni í seinni krukkuna og fyllið hana með 
volgri (ekki heitri) saltlausn 
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(10 barnavagnar af salti fyrir hverja 100 millilítra af lausn). Látið 
þetta standa yfir nótt og hristið krukkuna af og til. 
5) Síið þessa lausn og fleygið föstu efninu sem festist á síunni. 


6) Bætið við jöfnu rúmmáli af mettaðri lausn af Epsom söltum, 
hristið rösklega og látið standa. Eftir stuttan tíma fellur fínt hvítt duft 
úr lausninni. Þetta er ricin. Þegar úrkoma er hæti er eins miklu af 
vökvanum og hægt er hellt varlega frá og gætið þess að trufla ekki 
duftið á botninum. Afgangurinn er síðan síaður og látinn þorna yfir 
nótt við stofuhita. Þegar síuvökvinn er þurr skaltu setja á þig 
gúmmíhanska og góða rykgrímu. Skafið ricinið varlega af síunni og 


geymið í vel lokuðu íláti. 


Athugið: Kjörhiti fyrir þetta ferli er 25%C. Ef lausnin er köld 
verður erfitt, ef ekki ómögulegt, að valda úrkomu. Ef nauðsyn krefur 
skaltu hita krukkuna í skál með volgu vatni. Ekki leyfa því að verða 
heitt annars eyðileggst eiturefnið. 


Tegund # 2 Ricin Framleiðsla (Blender Aðferð) 
1) Hellið heilu baununum í blandarann. Bætið bara nógu mikið 


af asetoni til að hylja þær og malið í eina mínútu. Athugaðu hvort 
allar baunir séu malaðar og að hitinn hafi ekki hækkað of mikið. 


2) Bætið fjórfalt meira af asetoni en baunakvoða við 
blandarann og látið vökva í nokkrar mínútur. 

3) Hellið asetoninu af og setjið jafnt magn í staðinn. Vökvaðu 
aftur í nokkrar mínútur. Fargið notaða asetoninu. 


4) Síið grugglausnina og leyfið síuvökvanum að þorna vel. 


5) Bætið síuvökvanum í blandarann með fjórfalt meira af eimuðu 
vatni við pH 3,8 og hitastig 25? 
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C. Vökva í nokkrar mínútur. Athugið: æskilegt pH-svið er 3.5 til 
4.0.3.8 er ákjósanlegt. 5% brennisteinssýra er valin til að stilla pH, 
þó hægt sé að nota þynnta saltsýru. 


6) Síið grugglausn og fargið síuvökvanum. 

7) Hækkaðu pH þessarar lausnar í pH 7 til 8, með því að nota 5% 
natríumhýdroxíð eða 12% natríumkarbónat. 

8) Meðhöndlaðu lausnina með 16,7% lausn af natríumsúlfati (2 
pund af salti í 10 pund af vatni) til að fella út eiturefnið. Bætið við litlu 
í einu og hættið að bæta við þegar ekkert eiturefni fellur út. Látið allt 
að 5 mínútur líða á milli þess að bætast við.. 


9) Síið lausnina og fargið vökvanum. Þvoið síuvökvann með 
hluta af natríumsúlfatlausninni. 


Þetta mun fjarlægja 15% óeitrað köfnunarefni til viðbótar. 


10) Síuvökvinn er þurrkaður og grugglaus með koltetraklóríði til 
að aðskilja rísínið með floti. Farið varlega í meðhöndlun kolefnis 
tets þar sem það er grunur um krabbameinsvaldandi efni og hefur 
eitraðar gufur. Risíninu er fleytt ofan af. Þurrkaðu og malaðu 
vandlega. 

11) Ricin er bætt við þrisvar sinnum þyngd þess af eimuðu vatni 
og fært í pÞH 3,8 með 5% brennisteinssýru. 


12) Síið grugglausnina og hlutleysið pH með því að bæta við 
12% natríumkarbónatlausn, smá í einu, þar til pH er 7 til 8. 


13) Önnur útfelling er gerð með því að bæta við 
natríumsúlfatlausninni. Gert er ráð fyrir 45 mínútna úrkomutíma. 


14) Lausnin er síuð og ricínið er þvegið á síunni með 
natríumsúlfatlausn til að fjarlægja viðbótar óeitrað köfnunarefni. 


15) Síuvökvinn er þurrkaður, malaður varlega og grugglaus 
með fimmfaldri þyngd þess af koltetraklóríði til að aðskilja 
natríumsúlfatið með floti. 

Skerið rísínið af yfirborðinu. Þá minnkar köfnunarefnisinnihaldið úr 
40 í 50%, í 15 til18%. 
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16) Þurrkaðu og malaðu vandlega í fínt duft. 
Geymið í vel lokuðu íláti og varið gegn hita. 


ATHUGIÐ: Slípunarskrefin eru akkillesarhæll þessarar 
aðgerðar. Hitinn sem myndast við mölun getur auðveldlega gert 
eiturefnið óvirkt. Þróuð var loftkvörn sem leysti þetta vandamál 
og gæti verið fáanleg í verslun. Til að ná sem bestum árangri 
ætti ricin að vera eins fínt og mögulegt er. 
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GB Ísóprópýlmetýlfosfónflúoríð HEIMILD - Myndun 
á góðri efnarannsóknarstofu. 
FORM - Þunnur olíukenndur vökvi, tær til gulbrúnn á litinn, 
lyktarlaus. BP 158%C. 
MÓTÞYNGD - 140.9 MEÐHÖNDUN - Forðist 


innöndun, inntöku eða snertingu við húð. Aðeins skal meðhöndla í 
hanskaboxi með afmengunarbúnaði. Góð hernaðargasgríma ætti að vera til 
staðar. 


SKAMMTAR - Mjög lágir í gegnum allar leiðir. 
Innöndunarskammtur er 10 mg. Skammtur til inntöku er um 
helmingur þess. Frásogsskammtur fyrir húð er um 1500 mg 
vegna rokgjarnra efnasambandsins. Ef GB er blandað saman við 
jafn mikið af DMSO mun það gleypa í gegnum húðina áður en 
það getur gufað upp. Ef hreint GB kemst í snertingu við skurðarsár 
á húðinni verður frásogið hratt. 

EINKENNI - Nákvæmar sjáðldur, dauf sjón, nefrennsli, þyngsli 
fyrir brjósti, Ógleði, niðurgangur, dá og öndunarbilun. Dauðinn 
gerist venjulega á 1 til 10 mínútum, allt eftir styrk. 


Skammtar sem ekki eru banvænir eru venjulega fylgt eftir með 
algjörum bata á 1 til3 dögum. Hins vegar eru skammtar 
uppsöfnaðir ef þeir eru teknir á nokkrum dögum. 
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UPPLÝSINGAR * GB er önnur taugalofttegunda sem Þjóðverjar þróuðu í 
seinni heimstyrjöldinni. Það er nú venjulegi taugaeitur í Bandaríkjunum, bæði 
geymt í lausu og hlaðið í ýmis skotfæri. 


Nýmyndun GB er frekar einföld, en afar hættuleg fyrir alla sem 
ekki þekkja vel til lífrænna efnafræðiaðferða. Mörg efna sem 
notuð eru eru hættuleg í sjálfu sér. Eitt springur við snertingu við 
vatn, annað er svæfingargas við eðlilegt hitastig. Öll efni og 
aðferðir ættu að vera vandlega rannsökuð áður en myndun er 
reynt. Fylgja skal öllum öryggisráðstöfunum nákvæmlega ef 
forðast á sprengingu eða eitrun fyrir slysni. Satt að segja eru 
öruggari eiturefni af meiri krafti í boði. Góð blanda sem nálgast 
GB í eituráhrifum er 50/50 blanda af skordýraeitrinu Parathion og 
DMSO. Þetta er hagnýtara fyrir notkun í litlum mæli og fer mun 
hraðar inn í húðina en hreint GB. 


Sarin framleiðsla 
1) 133,3 grömm af vatnsfríu álklóríði og 137,4 grömm af 
fosfórtríklóríði saman í Pyrex glerþrýstiflösku, innsiglið og hristið 
vélrænt í eina klukkustund eða þar til allt álklóríðið er uppleyst. 


2) Hitið í 60" C í heitu vatnsbaði. 

3) Kælið flöskuna í þurrís/asetónbaði og bætið við 50,5 
grömmum af forkældu metýlklóríði, innsiglið eins og áður og setjið 
í þungveggað stálpípu með skrúftappa (þetta er mikilvægt þar 


sem sprengingar verða stundum í þessu skrefi). Látið ná stofuhita. 


4) Settu pípuna í vélrænan hristara í eina mínútu. Þegar hún 
Sl aa90 og opnuð ætti hvarfblandan að hafa storknað í litlausa 
öku. 


5) Leysið kökuna upp í 700 cc af metýlendíklóríði og kælið 


niður Í -20*C í þurrís/asetónbaði. Bætið við tíu 5 cc skömmtum af 
vatni og hristið kröftuglega á milli þess sem bætt er í. 
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............... 


6) Sía frá föstum efnum. 

7) Bætið blöndunarhringnum í skiltrekt og tæmdu af 
neðra (vatns)lagið. 

8) Setjið vökvann í uppgufunarskál á heitt vatnsbað og dreypið 
leysinum af. Bætið kristöllum sem myndast út í lágmarksmagn af 
heitu metýlendíklóríði. Látið kólna og kristallarnir koma úr leysinum 
sem myndar metýlfosfóndíklórat (díklór), sem hefur bræðslumark 
33 "C. 9) 60% af díklórinu er sett í flösku sem inniheldur senógu 
metýlendíklóríð til að leysa það upp. Á gas (dreifingarrör 

er komið fyrir og þurrt vetnisflúoríðgas er leitt í gegnum í u.þ.b. 
eina klukkustund. Þannig breytist díklórinn í metýlfosfóndíflúoríð 
(díflúor). Fjarlægðu leysirinn á heitu vatnsbaði. 


10) Jafnt magn af díklór (MW 132,91) og díflúor (MW 100,01) 
er leyst upp í metýlendíklóríði og hitað að bakflæðishita í þriggja 
hálsa flösku með bakflæðishaus, hrærimótor og dropatæki. 
Jafngildu magni af inopropanóli (MW 60,11) er bætt við í dropatali 
með hræringu á nægjanlegum hraða til að halda blöndunni 
sjóðandi. Bakflæði í eina klukkustund eftir að síðasta IMopropanol 
er bætt við. 


11) Fjarlægðu bakflæðishöfuðið, tengdu lofttæmisstund með 
leysigildru og gufaðu upp leysirinn við lækkaðan þrýsting. Viðvörun 
- Varan er nú hrá Sarin og verður að meðhöndla í samræmi við 
það. 

12) Settu upp eimingarbúnað fyrir brotaeimingu undir lofttæmi 
og eimaðu vökvann við 11 mm þrýsting. Sarin er brotið sem safnað 
er við 49,5 *C. 

Afraksturinn er um það bil 70 grömm. 
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PENTOTHAL, 
TALO PENTAL 


HEIMILD - Læknisbirgðir. Control d efni. 


FORM - Yellowish hvítt duft. 

MEÐHOÖNDUN - Engin sérstök meðhöndlun þarfnast en 
forðast óþarfa snertingu. 

SKAMMTAR - Á e grammi, í bláæð. FA 

EINKENNI * Meðvitundarleysi er innan einni mínútu. 
Dauðinn kemur stuttu síðar. 

UPPLÝSINGAR - Natríumpentótha lis um algengustu svæfingar- og 
tannlækningar . það er letha | potentia lis vel sannað. verkandi þunglyndi á 

Ég er líka valinn fyrir sjálfsvígslækna A , 

miðtaugakerfið. | tisan ultra-short t 
Það framkallar dáleiðslu og svæfingu en ekki verkjastillandi (verkjalyf) 
Dáleiðsla framkallar dáleiðslu innan 3 0 til 4 0 sekúndna inndælingar. 


Til okkar e-Powde rís vega d og setja þína prufu túpu. Eimað 
vatnsrisið bætt við dropa af dropum, hrært í, þar til rispúðalausnin 
og vökvinner tær. 

Ef vatnið eykst örlítið basískt mun blandan 
haldast betur en lausnin ætti að vera ný undirbúin fyrir bestan 
árangur. Pentóþa er einnig þekktur fyrir að vera fasta og virka 
eitrið. 

Inndæling beint í hjartað veldur dauða innan 2 sekúndna. 
Þetta krefst #20 3 1/2 tommu hjarta-c nál 
etobe sett inn í ristli 


ar Sodiu m Pentotha | 
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bil á milli rifbeina, beint inn í hjartað. Sprautustimpilinn er dreginn 


örlítið út til að athuga hvort blóðið sé til staðar sem mun staðfesta 
að nálin sé í hjartanu. TEIRODOTO X IN 
Sprautan er síðan tæmd í sléttu og snöggu höggi. 


Pentothal er mjög sérhæft efni til notkunar þegar þess er óskað T | 4 
að dauðinn sé eins sársaukalaus og mögulegt er. 


HEIMILDIR - Unnið úr innyflum ýmissa tegunda sjávarlífs. 
Myndun er möguleg en ferlið er mjög langt og erfitt. 


MÓLEKULÞYNGD 319,28 FORM - Hreinir - litlausir 
kristallar. Hrá-gulleitt duft. 


MEÐHÖNDUN - Forðist óþarfa snertingu. 

EINKENNI - Náladofi í tungu og vörum sem dreifist smám 
saman um allan líkamann, máttleysi, hrun, lömun og dauði 
vegna öndunarlömuna og hruns miðtaugakerfis. 


UPPLÝSINGAR - TTX er öflugt eiturefni sem unnið er úr lifur, þörmum og 
kynkirtlum lundafiska, meðlimir tetraodontidae röð. Hann hefur einnig verið 
einangraður frá Kaliforníusalamunka (Taricha toro.sa), ákveðnum froskum af 
Atelopus röðinni í Mið-Ameríku, taívanska goby fiskinum og ástralska 
bláhringjakolkrabbanum. Að minnsta kosti 15 tegundir lunda hafa reynst 
eitraðar, flestar af ættkvíslinni Spheoroides. Kúlan hefur útbreiðslu um allan 
heim og er nefnd í mörgum fornum textum, allt frá egypskum læknabókum, 
kínverskum jurtum og Biblíunni sjálfri. Japanir hafa notað hráefni úr TTX í 
mörg ár sem verkjalyf og í ýmsum alþýðulækningum. Svo seint sem 1967 
gætirðu 


Tetródótoxín 
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keyptu þennan seyði í Tókýó fyrir minna en sex dollara grammið. Hold 
lundans, sem kallast "Fugu" í Japan, er talið mikið lostæti. Það er útbúið af 
sérmenntuðum matreiðslumönnum sem verða að standast strangt próf áður 
en þeir fá leyfið. Að minnsta kosti 50 manns deyja á ári af völdum fúgu sem 
þeir útbúa sjálfir. Á vesturhveli jarðar eru nokkrar af bestu uppsprettunum fyrir 
TTX "botete" fiskurinn ( Spheoroides lobatus), sem finnast við Baja California, 
og nokkrar tegundir lunda sem finnast í Karíbahafinu (S. testudineus, S. 
spengleri). Puffer eru eitruðust á hámarki, pörunartímabili, venjulega í kringum 
júní. TTX er bæði hraðvirkt og öflugt en hefur einn galla - það þarf mikið 
hráefni til að fá nothæft magn af hreinum eiturefnum. Rannsakendur undir 
samningi við bandaríska herinn unnu 100 pund af lifur og eggjastokkum úr 
japanska lundanum (Spheoroides rubripes) til að fá 100 milligrömm af hreinu 
TTX. Þetta samsvarar um 2.000 pundum af óunnum fiski. Bókin "Eitruð og 
eitruð sjávardýr heimsins", eftir Dr. Bruce W. Halstead, er fullkomnasta 
heimildin um fiskana, ræktunarferli þeirra, búsvæði þeirra og eiturefni. Það 
inniheldur einnig útdráttarferlið sem þróað var fyrir herinn ef þú ert með 
ofgnótt af lundafiski og vilt hafa algerlega hreina eiturefnið. Við munum velja 
eldri aðferð sem framleiðir gróft en sami alveg banvænt eiturefni . 


Undirbúningur eiturefnisins 


Þegar þú hreinsar fiskinn skaltu alltaf nota góða gúmmíhanska. 


Skerið höfuðið af og afhýðið húðina varlega, eins og hanski, frá 
hálsi til hala. Innri líffæri munu detta út. Takið út lifur, þörmum og 
kynkirtlum (sjá mynd) og fargið restinni af fiskinum. 


Hráþykkni 
1) Myljið líffærin í blandara, setjið í percolator og dragið út í 
5 klukkustundir, bætið við meira vatni eftir þörfum. 
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2) Einbeittu fljótandi útdrættinum undir lofttæmi. 

3) Leysið upp leifarnar í lágmarksmagni af heitu áfengi og síið 
á meðan það er heitt. 

4) Kældu áfengið í kæli yfir nótt. Eiturefnið fellur út sem gult 
duft. 
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S-(2díísóprópýlamínóetýl)O-etýlmetýlfónó-þíólat. 


HEIMILD - Efnasmíði. , . 
FORM - Þungur, feitur vökvi eins og mótorolía; Lyktarlaust. 


Tær í strá á lit. BP 300" C. 

MEÐHÖNDUN - Forðist innöndun, inntöku eða snertingu við húð. Aðeins 
skal meðhöndla í lokuðu hanskaboxi með afmengunarbúnaði . Góð 
hergríma og afmengunarbúningur ætti að vera til staðar. 


USIUÐUNG Oy} JO ÁWOJBUy 


SKAMMTAR - Húð - 10mg. Til inntöku -2mg. Innöndun - 
10mg.mín/rúmmetra. VX hefur mjög lágan gufuþrýsting og gufar 
því mjög hægt upp. Aðal hættan er af snertingu við húð eða 
inntöku, þó að það sé mjög eitrað sem úðabrúsa. 


EINKENNI - Dauf sjón, áberandi sjáöldur (getur ekki komið 
fram við frásog frá húð), nefrennsli, þyngsli fyrir brjósti, 
svitamyndun, vöðvakippir, ógleði, uppköst, máttleysi og dá. 
Innöndun gufu eða frásog gufu í gegnum augun veldur því að 
einkenni koma fljótast fram. Frásog frá húð tekur venjulega um 
10 mínútur. 


($000 nön 10} >JOOq}xa} asguedef au} 1014) 


UPPLÝSINGAR - VX, eins og flestar aðrar taugagastegundir, 
eru upprunnar úr skordýraeiturrannsóknum, sem í þessu tilfelli 
voru gerðar í Bretlandi seint á fimmta áratugnum. Ólíkt Sarin er 
VX viðvarandi umboðsmaður - sem þýðir að það getur verið á skotmarkinu 
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og virkur í margar vikur í senn (að því gefnu að veðrið sé 
rétt ). Þessi eiginleiki gefur VX einnig mun minni 
húðskammta en Sarin, þar sem það gufar ekki upp áður 
en það frásogast. Með því að blanda 50/50 VX og DMSO 


saman fæst vökvi sem gleypir í gegnum húðina á 2 til 3 mínútum. 


DMSO flýtir bæði fyrir upptöku og eykur eiturhrif í lífrænum 
fosfórsamböndum eins og taugagasi. 

Á fimmta áratugnum gerðu Sovétmenn tilraunir með 50/50 blöndu 
af DMSO og Soman (hefðbundinn taugaverki þeirra). Þeim fannst 
skammturinn vera |/6 hlutur eins og hreina umboðsefnið. 


Framleiðsla á VX 1) 

1000 ml af vatnsfríum etýleter og 234 grömmum af 
endureimuðu díklórómetýlfostíni er bætt í 3 lítra 
hvarfflösku sem áður hefur verið skoluð með þurru 
köfnunarefni. 

2) Blanda af 152,4 ml (193,2 g) af algeru etanóli og 583,1 ml (627 g) n, n- 
díetýlanilíni er sett í dropatrekt og bætt í dropatali með hræringu í blönduna 
frá skrefi 1. Meðan á þessari viðbót stendur er hvarfhitanum haldið við . við 
20? til 309 C með því að nota ísbað og skola þurru köfnunarefni í gegnum 
kerfið. Útgangsgaslínan frá eimsvalanum er tengd við kvikasilfurskúlu. 


3) Eftir að alkóhóli hefur verið bætt við skaltu halda áfram að 
hræra í 3 klukkustundir til viðbótar. 

4) Fjarlægðu flöskuna úr hvarfbúnaðinum og skolaðu með 
köfnunarefni. 

5) Hellið innihaldi flöskunnar í Buchner trekt og skolið 
flöskuna með 300 ml af vatnsfríu etýleter. 
Hellið þessu í trektina. Sía með lofttæmi úr öndunarvél búin þurrís/ 
asetóngildru. Þvoið síukökuna með tveimur 300ml skömmtum af 
vatnsfríu etýleter. Síukakan er X, n-díetýanilínhýdróklóríð og er ekki 
notuð í þessu ferli. Það má vista það og breyta því aftur Í upprunalegt 
form til endurnotkunar. 


6) Vökvahvarfafurðin er flutt í 2 lítra kolbu sem áður hefur verið 
skoluð með þurru 
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köfnunarefni. Tengdu flöskuna við 10 tommu pakkaða súlu með 
strípunarhaus og eimaðu etýleterinn af við um það bil 60*C hitastig. 
Útgangsgaslinn er lokaður með kvikasilfursbólu til að koma í veg 
fyrir að súrefni í andrúmsloftinu komist inn í kerfið. 


7) Vökvinn sem eftir er er fluttur yfir í 5S00mI bunka og eimaður í 
lofttæmi við 47*C/50mm. Afraksturinn er um 223,2 grömm af 
díetýlmetýlfosfóniíti. 

8> 223,2 grömm af díetýlmetýlfosfóníti eru sett í 1 lítra 
flösku með hitamæli og eimsvala og blandað saman við 
119,6 grömm af 2- díísóprópýlamínóetanóli. 


9) Skolið flöskuna með þurru köfnunarefni og hitið hægt frá 23? 
til 110%c á 55 mínútum. 


Etanól mun byrja að eima við 75? til 78,5% G. Haltu áfram í 65 
mínútur til viðbótar til að fjarlægja allt etanól. Hitastigið nær 150*C 
þegar því er lokið. Afraksturinn ætti að vera um 37,4 grömm af 
etanóli. 

10) Hættaðu upphitun og skolaðu þurru köfnunarefni í gegnum 
kerfið á meðan það kólnar í 50*C. 

11Blutaeimað undir lofttæmi. Varan sem óskað er eftir, etýl 2- 
díísóprópýlamínóetýlmetýlfosfónít, mun eima við 54*C/100. 
Afraksturinn er um 136,8g. (Athugið - Eitt af upprunalegu hráefninu, 
díetýlmetýlfosfónít eimar við 48*C/50 mm. Þetta brot ætti að 
geyma til endurnotkunar. Næstum helmingur (45%) má endurheimta 
á þennan hátt. 


12) Útbúið 3 hálsa 1 lítra flösku með hrærivél, hitaeiningaholu, 
íblöndunarrör fyrir brennisteininn með titringsfóðri og íblöndunarlínu 
fyrir köfnunarefni . Flaskan er sökkt í bað af etýlen glýkóli sem er í 
rafhlöðukrukku. Kælingunni er stjórnað með því að setja þurrís í 
baðið og hitna með rafhitaspólu sem er á kafi. 


13) Hellið 136,8 grömmum af etýl 2-díísóprópý- 
lamínóetýlmetýlfosfóniíti í flöskuna og hafið köfnunarefnishreinsun 
til að viðhalda óvirku andrúmslofti. 
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14) Notaðu titriingsmatarann til að bæta hægt og rólega 18,5 
grömmum af malaðum rhombic brennisteini. Leyfðu 60 mínútum 
til að fæða brennisteininn. Hvarfinu er haldið við um 30*C með 
þurrís/glýkólbaði. 15) 10 mínútum 

eftir að síðasta brennisteini hefur verið bætt við skal hita 
flöskuna eins fljótt og hægt er í 120*C með því að nota 
hitunarspóluna. og haltu þessu hitastigi í 90 mínútur. 


Þú hefur nú um 155 grömm af S-(2-díísóprópýlamínóetýl)-0- 
etýlmetýlfosfóníti (VX) með 97,6% hreinleika. Notaðu það 


kynsam 

sonsar Rf) YGIÐ - Ekki reyna þetta ferli nema þú 
sért vel kunnugur og reyndur í að framkvæma 
viðbrögð og eimingu í óvirku andrúmslofti o 
meðvitaður um eðli efna sem notuð eru. Ef þú 
gerir það ekki ertu að biðja um hörmungar. 
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DELIVERY 


SYSTEMS 


Öflugasta eiturefni í heimi er lítils virði án skilvirks 
flutningskerfis. Ef þú getur ekki fengið það sem þú hefur þar sem 
þú vilt hafa það, í formi sem nýtir banvæna eiginleika þess 
hámarks, er ofur öflugt efni þitt einskis virði. Tegund 
afhendingarkerfis sem notað er getur verið eins einföld eða eins 
flókin og rekstraraðstæður og tæknistig þitt leyfir. Á öðrum enda 
litrófsins er tæknin sem áður var notuð af Ottomac indíánum í 
Gvæjana, sem stækkuðu smámyndir sínar langar, skerptu þær 
og klæddu þær með curare. Það gerði ægilegt nærliggjandi vopn. 
Í hinum enda litrófsins er þögla pílubyssan CIA sem skaut örlítilli 
hárstórri pílu sem leystist upp í líkamanum. Tegund skotmarks 
myndi einnig hafa áhrif á val á flutningskerfi til að nota, sem og 
eðli efnaeitursins. Rokgjarna vökva, eins og klórasetón eða HCN, 
er hægt að afnenda með handkastuðum glerflöskum ef þeir eru 
ætlaðir sem svæðisvopn, eða með sprautuflösku fyrir einstaka 
mengun. Stríðslofttegundirnar, eins og Sarin, VX eða Mustard, 
geta verið afhentar með tækni dreifingar sprengiefna, ef þær eru 
ætlaðar sem svæðisvopn. Þessi tækni er fljótlegasta leiðin til að 
menga svæði með eitri. Sprengingin veldur því að fyllingin brotnar 
upp nánast samstundis og þar með 
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sem veldur því að það gufar hraðar upp. US Army MI efnanáman 
er einföld 1 lítra dós sem inniheldur VX eða sinnepsgas. Dreifing 
er náð með 5 feta löngu stykki af sprengistreng sem er spólað 
undir dósinni. Í þessu tilviki er lítið af efnafræðilegu efninu í raun 
gufað upp; í staðinn dreifist það yfir svæðið sem snertimengun 
og uppgufun hætta. Þrávirk efni, eins og áðurnefnd tvö, geta 
mengað svæði í margar vikur eða jafnvel mánuði í senn, ef 
veðrið er nógu kalt til að hægja á uppgufun og engin rigning 
hefur verið. Almenna inndælingarsprautan getur verið mjög 
fjölhæfur tól til að dreifa eiturefnum. Hægt er að hafa 
birgðasprautur í vasanum dulbúnar sem pennar. 


Auðveldast er að breyta lce tuberculin sprautunni, þar sem hún 
er nógu þunn til að passa algengustu pennahetturnar fyrir endann 
á stimplinum. Einhver shimming gæti verið nauðsynleg. 

Ein einfaldasta leiðin til að dreifa rokgjörnum fljótandi eiturefnum 
er að nota nefúða kreista flösku. Þau eru fáanleg, ódýr og í 
vasastærð. Robert Mainhardt, einn af aðalhönnuðum hinnar 
goðsagnakenndu Gyrojet eldflaugabyssu sem og CIA 
pílubyssunnar, klappaði táragasivopni fyrir kreistuflösku með 
áfestu klemmuvasaljósi fyrir næturfundi. Eftir að flöskuna hefur 
verið fyllt skaltu stinga í stútinn með dálitlu af vaselíni til að koma 
í veg fyrir leka. Ákjósanleg er sú tegund af flösku með loki, þar 
sem hægt er að setja hana í notkun með annarri hendi. 


Annað einfalt fæðingarkerfi er algeng vatnsbyssa fyrir barn. 
Stórt vandamál er sú staðreynd að flest sýnin á markaðnum eru 
einfaldlega rusl. Nýrri vélknúnu vélarnar væru ágætar, en þær 
eru annað hvort bara of stórar eða líkjast of mikið skotvopnum. 
Það myndi bara ekki duga. Helstu atriðin sem þarf að hafa í huga 
þegar þú velur vatnsbyssu eru - DLeka - Eini staðurinn sem 
vökvinn ætti að koma út 

er stúturinn. Þú getur sjó) upp hleðsluhöfnina eftir áfyllingu, 
en allur annar leki er algjörlega óviðunandi. 


2) Afhendingarmagn - Þetta er hversu mikill vökvi 
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sprautar út með því að toga í kveikjuna. Rúmmálið er mikilvægara 
en svið sprautunnar, þar sem þeir eru venjulega notaðir á punkti, 
beint í andlit fórnarlambsins. Líklega þarf að draga meira en eitt í 
gikkinn. 


3) Er þörf á grunnun? Sumar gerðir krefjast þess að hægt 
sé að toga Í gikkinn eða önnur aðgerð áður en afhending hefst. 
Af augljósum ástæðum er þetta óviðunandi. 


Eins og með kreistuflöskuna, ætti að stinga vaselíni létt í 
stútinn. Hægt er að búa til handhæga vasastærð sprautubyssu 


úr or sprautu og nokkrum búsáhöldum. Skerið rauf í 
hvern fingurflipa á hliðunum sem er nógu stór fyrir breitt 


úmmíband. Gúmmíbandið er strekkt yfir enda stimpilsins og 

est við báða flipana. Hak er skorið í stimpilinn fyrir kveikjustöngina. 
Þessi lyftistöng er gerð úr flötu efni, um það bil 3/8" á breidd. Hún 
er haldin að sprautuhlutanum með nokkrum snúningum af vír 
vélvirkja. 


Þetta mun einnig virka sem snúningur fyrir kveikjuna. Engar 
upplýsingar um byggingu eru í raun nauðsynlegar, hafðu bara 
samband við myndina. Prófaðu til að sjá hvort stúturinn sé af 
réttri stærð til að skila fyrirhugaðri álagi. Þú getur reamað það til 
að afferma hraðar, eða þrengja það ef óskað er eftir lengri 
drægni. Stingdu eins og áður með vaselíni. 
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POISON 


Hypodermic Syringe Squirt Gun 


BULLET 


# 


Skilvirk eitruð skothylki gæti verið vitlaus með nokkrum 

einföldum breytingum á viðskiptajakka með hringlaga jakka. 

Þetta er einfaldað útgáfa ekki líkt í kringum 
seinni heimsstyrjöldina. Eg er 
hannaður fyrir „38/9 mm hylkin en mun vinna á flestum öðrum með stillingum 
fyrir stærð. 

Skref á * Stækka hola punktinn á kúluna sem notar gal/8 
tommu bor. Boraðu þar til botninn á jakkanum 
er náð. Taktu bílinn ekki til að gata jakkann. 

Step Two-Usin gal/4thhinc h ball grinde r bitborala 
hemispherical | sea tin o th e nos e of the bullet. 

Skref 3 - Notaðu skartgripasaga með fínu blaði og skiptu 


jakkanum í fernt. Skerið leiðina niður í kúluna í MA 
Taktu bíl e no tto 


nic k th e málið. Sea | the e cut s with h lakki. 
Firing Laver að Á fjögurra pakka í holu skálinni á hálfkúluhafinu með vali 
eiturefna. 


Skref fimm - Varlega sársauki innan í sjónum með lími. 


Step p Si x - Sea tal/4t hinc h ball | bearin gin plac e 
og hafsjór í kringum brúnina með lakki þegar það er þurrt. 
ATHUGIÐ - Á boltanum mun sleppa aftur í sæti sitt og þvinga 
fjórfjórðunga mjúka jakkann til að opnast og dreifa farminu um sárið. 


Skarpi brúnin á jakkanum mun valda auknum lækkunum 
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Poison Bullet #1 


skaða þar sem þessi byssukúla er frekar öflug, jafnvel án 
eiturfyllingar. Það skal tekið fram að eiturkúlur eru ólöglegar 
samkvæmt alríkislögum. 

BATF hefur einnig úrskurðað að þar sem þessi tegund af 
kúlu er með stálkúlu í nefinu, teljist þær brynjagðtandi byssur 
og þar af leiðandi ólöglegar. Það er ólíklegt að þessi 


byssukúla sé fær um að stinga líkama 
Brynja. 


— Saar! 


Jackot skt (4) 
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POISÖON ' 


BULLET 


#2 


Þetta bull er breytt frá hefðbundnum hollow punktasis #1 en 


þó með miklum mun. 

Hollóin bárust til að fá annaðhvort fofa gelati n hylki sem 
inniheldur eiturefnið. Jakkinn þrýstir í 
kringum hana til að þræða tennur eins og gróp við- 
höggið sprakk hylkið og eiturefnin í sárinu. synd e 
lakki. 


Helsti kosturinn við þessa tegund af bullu er að titlinum gæti verið 
„niðurhalað“ á afar lágan hraða og „þar til ég skila álagi“. 
Hraði um 40 0 fet á <>nd er 
allt sem þarf til að gata skíðin og par af tommu 
mjúkum vefjum. Rýlykil sem er hlaðin niður og er 
yfirleitt miklu rólegri en á sama stigi. Einnig er kjafturinn sjálft f 


í miklu léttari en a hola punktinum svo 
þarf mikið púður. Prófaðu fyrst með dumm y round 


d fylla með gifsi r í staðinn fyrir eiturefni til að 
ákvarða nákvæmlega hversu mikið púður þarf. 


Framkvæmdir 


1) Húðaðu gelati n hylkið með lakki til að vera 
vatnsheld og styrkt. Láttu titan þorna. Það er 
kannski nauðsynlegt að það sé á löngum tíma. 
Mældu þvermál hjúpa hylksins 
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2) Pakkaðu eiturefninu að eigin vali í hylkið. Þú gætir 
viljað bæta við segavarnarlyfjum til að halda blóðinu flæði. 
Það getur hjálpað til við að bleyta duftið aðeins til að 
auðvelda þjöppun og þurrka það síðan upp. 

3) Boraðu út holu kúluna með viðeigandi stærð 
borkrona. Það getur verið auðveldara að nota smærri bita 
í fyrstu og vinna þig síðan upp í rétta stærð. 

4) Haltu borkúlunni á hvolfi og renndu hylkinu á sinn 
stað. Innsiglið með epoxý. 

Athugið - Venjulega er best að hlaða byssukúlunni 
í skothylkihylkið áður en því er breytt. Fullbúin eiturkúla 
gæti skemmst ef þú reynir að hlaða henni í hleðslupressuna. 
Fyrir mjög stór hylki gætirðu viljað nota einn af 
„hálfjakkunum“ sem handhleðslumenn nota sem skipta um 
eigin byssukúlur. Kúlan sem er fullgerð verður afar létt þar 
sem ekkert blý verður í jakkanum. Þessi skothylki virka 
ekki í sjálfvirkri byssu vegna púðurhleðslunnar. Þeir eru 
best notaðir í byssur eða skammbyssur af derringer-gerð. 


NiþAgi 
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ÞPÖISÖNI 


BULLET 


#3 


Breyttur Glaser Safety Slug Glerið 
rís á miklum hraða, háum banvænum bílknúnum sem hann er 
fáanlegur. Inniheldur holan jakka sem fyllt er með #1 2 fuglaskoti 
og toppi með plasthúfu, glernönnunin til að springa án höggs og 
dreifa skotinu um allt e sár. á e sho t drepa líkur y vit ha tors o högg 
vit ha fá . Hins vegar 
Sið sjálft glerið 98% 


Einföld breyting getur verið 100% líkur á því að 
<>ég hljóti hvar sem er. 


F Aðferðin er sem hér segir - 

Skref Á e - Bora lal/16t hinc h hol ein th e cente rofthe 
plastic nos e cap. 

Stöðvaðu tvær sprautur með sprautu með nálarskránni til að 
sprauta réttu magni af eiturefni í byssukúluna. Aðeins fljótandi 
eiturefni henta fyrir þetta af því besta sem er nikótín. Lausná ; 
föstu eiturefni sem aconitin e or colchicin e (þ.e. lítill skammtur) 
eru líka frábærar. Sýaníð er ekki mjög gott þar sem þú hefur 
tilhneigingu til að brotna niður frekar hratt þegar Nolution. Allar 
sýaníðfylltar byssukúlur myndu því hafa óvíst endingartíma. 


Til að búa til lausnina sem 


þarf úr eitri í dufti, mæla skammt af dufti í prufupotti og bæta við 
viðeigandi leysi til að lækka þar til powde r erdis - 


92 Bj Poiso n Bullet #3 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


leyst. Gakktu úr skugga um að þetta passi inn í byssukúluna. 


Þrep þrjú - Þurrkaðu allt umfram eiturefni sem kann að hafa 
lekið af og lokaðu gatinu með dropa af lakki eða naglalakki 
(Athugið - Rauður er venjulegur litur fyrir eitruð skotfæri). 


ATH - Glasers nota létta byssukúlu sem ekið er á miklum 
hraða. Sérhver veruleg aukning á þyngd gæti valdið of miklum 
þrýstingi í hólfinu. Farið varlega. Sá eini sem ég get mælt með 
sem öruggur er breyttur .38 Special þegar hann er skotinn í „357 
Magnum, .357 mun auðveldlega höndla þrýstinginn sem myndast 
af „38 skothylki. 
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TOXIC 


SMOKE 
GRENADE 


Einföld handsprengja sem mun mynda annaðhvort blásýru 
eða arsenic | reyk er auðvelt að búa til úr algengum efnum. 
Þetta tæki er mjög áhrifaríkt í að umluka djrými, þar 
sem það starfaðiæhákatlög dkAðskttaettir fyrirhugaðri notkun að 
þetta gæti ekki verið vandamál. , 


1) Blandið 5 hlutum af kalíumklórati. 5 hlutar sykur, og 10 hlutar 
af sykri, annaðhvort arsenic tríoxíð eða kalíumsýaníð í krukku. 
Lokaðu krukkunni og hristu þar til efninu er blandað vel saman. 

Vertu viss um að vera með gúmmíhanska og góða 
rykgrímu. 

2) Bætið við nægilega heitu vatni til að mynda stíft deig 
og hnoðið eða hrærið þar til það fæst vandleg blanda. 

3) Hnoðið deigið í gegnum stykki af fleti og haltu yfir stykki af 
hreinum pappír. 

1 4) Leyfðu kjarnanum sem myndast að þorna vel. 

Caynnide hefur tilhneigingu til að vera rakadrægt (gleypa í sig 
raka úr loftinu) og ætti að vera þurrkað í heitu vatni. 

okkur e. Forhitaður ofn er bestur fyrir þetta en vertu viss um að það 

hitastig er ekki yfir 150*F eða ótímabært íkveikju getur valdið því. 


5) Pakkaðu þurra kjarnanum í viðeigandi dós a 
bætið við kveikjupakkanum (lítill poki sem inniheldur nokkur grömm 
af 50/5 O kalíumklórati og sykri, snæri), og lokaðu toppnum með 
pappadiski. Lokaðu með límbandi. 


Eiturefni c 


Smok e Granade s 
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Til notkunar - Léttu öryggi snúru og kastaðu í skotmark. Getur 
einnig kveikt í nokkrum dropum af óblandaðri brennisteinsbæti . 


ATH - Geymið í lokuðum plastpokum þar til þörf er á. 
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Toxic Smoke Grenada 


A 0 


Tin Can 


Eitrað 
Reykhandsprengjur 
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<CONTACT 


POISON 
APPLIC ATOR 


CP A eða "Snak e Pen" samanstendur af sófa og líkama sem 
inniheldur gríðarlega léttan vökva og hefur það að nota ekki 


snertir tilfinningu fyrir DMS og óþarfa penna, eiturefni. Þegar hann 
skíði fórnarlambsins, fær hann banvænan skammt af eitri. 
CP A er smíðaður úr 


vökvapenna, sem fæst í skrifstofuvöruverslun . Þessir pennar 
eru með mjúkan sveigjanlegan líkama og auðvelt er að breyta 
þeim. Skrúfaðu af mjúka penna líkamanum, kreistu út 
leiðréttingarvökvann og skolaðu innréttinguna með leysinu til að 
fjarlægja öll ummerki af upprunalegu innihaldi hans. . Ekki er það 
svo að flestir af þessum pennum eru með vinstri þráð á 
líkamanum. Penisið var sagað af og 
lokastöngin fjarlægð varlega. Reyndu að passa við wickinn. 

A felt ip marker pe n vinna s vel lasa 
wick eftir að vera Í þjeytj og og skola þin svo | ven t að fjarlægja ummerki 
blek. Yttu á þráðinn þar til 3/8"' stendur út og.innsigli í kringum þetta með 
sílikonþéttiefni . Þegar þéttiefnið er þurrt skaltu nota púðurgúmmíhanski . Með 
því að nota ísúðasprautur, sprautaðu DMS O lausninni inn í 3/4 fulla bólgu. 


Vertu viss um að kreista ekki pennann á meðan þú gerir 
Húðaðu tunnu þráðinn með litlu kísilþræðirskrúnni vann 
úfuna og leyfðu jóðréttri stöðu. 
Innan í hólfinu bls 


CP A 
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með strokka af þvottapappír til að gleypa smá leka. Þar sem 
penninn er venjulega borinn með vekinn í uppréttri stöðu ætti 
lekinn að vera lítill. 


Notkun - Fjarlægðu hettuna þannig að penninn vísi frá 


líkamanum. Ekki kreista tunnuna. Settu oddinn á vökvanum á eða Contact Poison Applicator (CPA) 
nálægt líkama fórnarlambsins og kreistu tunnuna. Nokkrir dropar 
af fylliefni ættu að dreypa af vökvanum á skotmarkið. Eftir að 
skammturinn hefur verið gefinn skaltu hrista vandlega af þér lausa Stock P 
dropa, passa að hrista þá ekki á sjálfan þig og endurtaka CPA. an CPA 
Fargið pennanum eins fljótt og auðið er eftir notkun, helst með 
því að falla niður fráveitu. <——Cap Cap —> 
ATHUGIÐ - Vertu viss um að prófa fullbúna eininguna 
fyrir leka áður en hún er notuð í aðgerð. Vekurinn ætti að passa Valve 
vel en ekki leka þegar henni er haldið á hvolfi. Setjið pennann á Assembly 
blað í heitum kassa (líkamshiti) og látið standa í nokkrar a 
klukkustundir. Gerðu þetta með pennanum í nokkrum mismunandi ÁR a . ) 
viðhorfum. Fylgstu vel með leka. Best er að geyma pennann í 
vindlaglasi úr gleri þar til þörf er á honum. Mundu að leki með 
þessu vopni á meðan þú ert með það mun líklega vera banvænt. Wick 
Pen Body Pen Body 
(Garrel) (Barrel) 
Mixing Slider 
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Min i Fan gisa fingurstærð hlít fyrir inndælingartæki sem er 
bæði auðvelt að búa til og leyna. Eg mun 
skila markinu algjöru eiturefni með lágmarks óþægindum. sveigjanlegt baðkar 


sem er svipað úthæsbiðl gyAAsIANdNS Ær FJÚkUMÁÍA. Þessar túpur eru 


notaðar fyrir ýmsar vörur, allt frá hárnæringu og smurolíu. , 


Tegund leysis sem þarf mun vera breytileg eftir 
framleiðslu í pottinum sem er upprunalega innifaððyeng hy-podermi 
c nál eis lím d yfir t et hof e túpuna makin g sur eto hav ea tight, 
t innsigli. mad eofa mjúkt pólýprópýlen Rúpan er venjulega 
e plasti c sem er mjög erfitt að líma með algengustu límunum. 


„Ho t glue“ gu n ha s áhugamanns virkaði vel. 

Til að hlaða - Fjarlægðu verndarhlífina á nálinni og kreistu 
pottinn flatan. Settu nálina inn í innihaldið af eiturefni og losaðu 
þrýstinginn úr slöngunni. 

Eiturefnið mun dragast inn í pottinn með tómarúmi. 
Skildu eftir smá loftrými í pottinum fyrir mögulega stækkun 
vökvans. Eiturefnið sem notað er ætti að vera með 
nikótín eora upplausn og eiturefni í einni viðeigandi leysi. Forðastu 
áfengi ef mögulegt er, þar sem þetta mun líklega hætta aðeins 
eftir Inndælingu. 

Til að nota e-Fjarlægðu lokið af nálinni. Hugsanlega að nota 
líkama fórnarlambsins 
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rugl. Kreistu rörið strax til að sprauta eiturefninu. 
Dragðu nálina til baka. Ekki losa um þrýsting á slönguna fyrr en 
nálin er dregin til baka til að útiloka möguleikann á að soga 


eiturefnið aftur inn. Fargið tækinu eins fljótt og auðið er, helst með 
því að falla niður í fráveitu. 


ATHUGIÐ - Þar sem Mini Fang er svo lítill er 
auðvelt að smygla honum inn á afmörkuð svæði. Það 
getur verið falið nánast hvar sem er á líkamanum eða í 
hlutum sem eru algengir eins og sígarettupakka. 


Side View With Protective Cap in Place 


Mini F 
fð 107 ini Fang 
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PROJECTOR 


Þessi vopnastöð er notuð af KGB á 50. og 60. áratugnum. 
Mörg af morðunum sem framin 
voru með vopni þessu voru afskrifuð af dánardómslögmanni og 
fela í sér árásir. Hvort þú vilt bera kennsl á það í dag er óvíst og fer 
algjörlega eftir hæfni dánardómstjórans. % ÁR 


minnsta kosti leyfðu þér tíma fyrir morðingja til að flýja áður en 
krufningin leiddi í ljós hina sönnu orsök dauðans. Þó að hægt sé 
að endurhlaða það ætti að meðhöndla þetta einnota vopn. HCN er 
í hettuglasi úr gleri sem rúmar 5cc. Ef þú hefur góða hæfileika til 
að blása gler, þá er valinn aðferð að innsigla það í hettuglasi. 
Því miður gerir þessi öfgalausi sjóðandi punktur því miður þetta 
erfitt. Hægt er að skera niður tilraunaglas af venjulegri stærð í rétta lengd og 
innsigla það með þéttum tappa og gúmmísemernti. 


Vopnið starfar með því að fylgja eftir - Kveikjan, sem hann gerir 
úr tveimur stuttum ræmum mjúkum stífum brjóstahaldara, A 
dbyan einangrunarræmu, er þunglyndur og snýst um E 
hringrásina milli batteris og þess. e gló w stinga. 

Hitinn frá glóðartappanum kveikir í dufthleðslunni „ sem knýr 

stimplannniður í tunnuna. 
Stimpillinn kreistir HC N í gegnum og rekur innihald þess út en 
stúturinn er í formi skýs. Skjáinn níu og 
stúturinn heldur í glerslímum. Stimpillinn er stoppaður af 
skrúfunum fjórum sem festa stútinn. 
Árangursrík svið vopnsins er þrír fætur. 


HN C Projecto r 
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Varalista 
1/2" koparpípa, 8 tommur að lengd (skjávarpahús) |/8" 
nafnstærð stálvatnspípa, um 2 1/4" löng (tunna) 1/4" bolti, 
um 2" löng 
(stimpill) 
Innra rör gúmmí (stimpla pads) 
Flugvélarglóðarkerti (kveikja) 6 volta "N" 
rafhlaða og rafhlöðubox 1/2" til 3/4" koparpípa 
(stútur) 
Lítill diskur úr málmskjá (stútaskjár) 4 litlar skrúfur 
(stútahaldar/brjótaaxlir) 1/2" koparpípuhetta (endahetta) 1/4" 
breiður koparrönd (kveikja) vír 
flassduft tvíbotna skammbyssupuft 


Epoxý steypu plastefni 
borði 

Framkvæmdir 
Skjávarpahús 1) 


Skerið stykki af 1/2" koparpípu í 8" að lengd. 
Burtið endana. 


2) Settu 1/2" til 3/4" minnkunartækið á annan endann á pípunni. 


Boraðu fjögur göt í 90* horn hvert á annað í gegnum afrennsli og 
rör. Stærð þeirra fer eftir stærð skrúfanna sem notuð eru. 


3) Fjarlægðu niðurfallið og þrýstu skjádisknum inn í munninn. 
Lóðmálmur á sínum stað. 

Tunnueining 

1) Skerið stykkið af 1/8" vatnspípu á nafnstærð í um það bil 2 
1/4" arga. Ferðaðu endana af með skrá og rembaðu að innan 
með 1/4" bor. 

2) Notaðu kyndil og lóðmálmur fyrir pípulagningamenn til að lóða 
glóðarkerti í enda rörsins. 

3) Lóðuðu tvo víra við odd og búk glóðarkertisins. Ekki leyfa 
vírunum að snerta. 

4) Athugaðu glóðarkertin með því að snerta vírana við 1 1/2 
volta rafhlöðu. Með því að horfa niður borinn á 
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pi pe, þú ættir að geta séð ljóma þráðalyftarans í 
stutta töf. Þetta synir að tengsl þín eru góð. Með 6 
volta rafhlöðunni kviknar þráðurinn samstundis. Ef 
að er látið vera á í meira en augnablik getur það 
runnið út. Allar prófanir ættu að fara fram með 
11/2 voltinu, þannig að 6 voltið er aðeins til 
notkunar. 

5) Hellið litlu magni af leifturdufti í holuna til að hylja glóðarkertin. 
Bankaðu létt á tunnuna til að ganga úr skugga um að duftið renni í 
snertingu við þráðinn. Þetta er grunnhleðslan. Hellið um eitt korn 
af skammbyssudufti til að hylja grunnhleðsluna. 


Tappaðu á sinn stað með litlum bómull. 

6) Undirbúðu stimpilinn með því að saga af 1/4" boltanum í 
rétta lengd. Með púðurhleðslunni og vaðinu á sínum stað ætti 
boltahausinn að ná um 1/4" út úr tunnunni. Skerið fjóra gúmmídiska 
úr gömlu innra rörinu. Þeir ættu að vera í sama þvermáli og innra 
hluta skjávarpa. Límdu þau saman með gúmmísementi til að 
mynda þykkan gúmmípúða. Þegar þau eru þurr skaltu líma þau á 
boltahausinn til að mynda eins konar stimpil. 


7) Renndu stimplinum inn í tunnuna og festu það á sinn stað 
með dropa af gúmmísementi. 

8) Snúðu glóðarkertavírunum saman. Vefjið rafmagnslímband 
um endann á tunnunni þar til það er same þvermálið sem innra 
hluta skjávarpa rörsins. 

Yttu tunnu/stimplasamstæðunni inn í smurolíu skjávarpa þar til 
oddurinn á glóðarkerti er um það bil 2" frá endanum. Það gæti 
hjálpað til við að smyrja stimpilinn og límbandið með glýseríni. 


9) Hellið epoxýplastefni í skjávarpann þar til glóðarkertin er 
þakin lagi um það bil 1/2" djúpt. Gakktu úr skugga um að plastefnið 
flæði til að fylla rýmið í kringum tunnuna alveg. Látið harðna. 


10) Lóðuðu einn af vírunum við eina af skautunum á 
rafhlöðuboxinu. Lóðuðu viðbótarlengd af vír við hina flugstöðina. 


11) Boraðu 1/8" gat í gegnum miðju koparpípuhettunnar og 


þræddu vírana tvo í gegnum það. 
12) Undirbúðu kveikjarofann. Þetta verður gert 
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Úr tveimur 1/4" breiðum ræmum af stífu kopar. Límdu 1/8" plaströnd 
á milli þeirra til að virka sem einangrunarefni. 

Skildu eftir um 1/4" yfirhengi á öðrum endanum til að virka sem 
SIÐIKA og um 1/8" yfirhengi á hinum endanum til að lóða vírana 
við. 


13) Lóðaðu rofann við glóðarkertavírana. Gakktu úr skugga 
um að þau snerti ekki hvort annað. 

14) Málaðu allar tengingar með þykku lag af naglalakki. Þetta 
mun einangra þá. Sprautaðu málningu á ytri hlið skjávarpans líka 
af þessum sökum. 


Samsetning 
1) Límdu rofann efst á rörið. Vefjið viðbótar límband á milli 
koparsnertanna á rofanum. Skildu eftir lítinn flipa svo þú getir rifið 
hann fljótt af. Þetta mun virka sem öryggi. 


2) Settu 6 volta rafhlöðuna í rafhlöðuboxið. 

Vefðu límband utan um kassann til að halda honum á sínum stað. 

3) Settu rafhlöðuboxið og umfram vír í rörið og þrýstu tappanum 
á sinn stað. 

4) Renndu HCN hettuglasinu í hinn endann. Límdu það að 
innan á skjávarpanum með einum dropa af gúmmísementi. Þetta 
mun koma í veg fyrir að það skrölti í kring. 

Látið límið þorna. 

5) Þrýstu á stútinn og skrúfaðu 4 skrúfurnar í. 

Þeir ættu að skaga inn í holuna á rörinu um það bil 1/8". Vopnið 
er nú tilbúið til notkunar. 

Notkun 1) 

Fjarlægðu öryggisbandsröndina. 

2) Beindu skjávarpanum beint að andliti skotmarksins ef þú ert 
innan 6" til 18" svið. 

Miðaðu lægra fyrir lengra svið. Þú verður að vera innan við 3 
fet (á bilinu frá stút að andliti skotmarksins) til að vera árangursríkur. 
Haltu í þér andanum. 

3) Yttu á koparröndina til að kveikja. 
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HCN Projector (Magic Wand) 


—— im. 
| Trigger Wiros 
Battery Box 
Epoxy Rosin 
Barrel Assembly 
Switch 


Piston Head 


HCN Víal 
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Þetta er lítið byggt á upprunalegri hönnun Joh n Minnery. 
Ég stjórna „fangastimplinum“ þar sem hraðbrennandi 
byssukúluna púður er notaður við að nota kerfi, til að stýra stimplinum og festa 


í stutta fjarlægð. riflin gof borinn sem mun gefa , niður sívalning r 
honum venjuleg skotvopn. Þetta er vísitala með easin 


Á bakhlið hans á strokknum mun stimpillinn 
snerta öxlina á stangarhlutanum og stoppa. 

Kúlan á eftir að vera farin að þessu sinni á leiðinni að 
skotmarkinu. Allur drifgasið og þar af leiðandi allur 
hávaði mun vera inni í honum 
strokka. Hávaðastigið mun vera svo lágt að það hafi engar afleiðingar, asitis 
myndar að öllu leyti með því að stimpillinn hefur áhrif á axlina. Á einni af fyrstu 
vopnum í fanginu var sígarettukassi Sovétríkjanna einkennandi fyrir CIA 
prófdómara sem hafði byssu, hávaði svipað og þegar ljósrofi er snúið við. 


Ég er ströng nálæg vopn vegna þess að það er afar stutt tunna 


auk þess sem eðli þess er mjög sérstök byssukúla. 

Hægt er að breyta grunnhönnuninni með 
því að breyta tunnueiningunni þannig að hún rúmi 
byssukúlu upp í 9 mm í þvermál. Smá breyting á 
stimplinum getur vefiðmasðstankigndur af þremur 
aðalsamsetningum - brennueiningunni, drifefni/stimplaeiningunni 
og tunnueiningunni. 


Þögn t 
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Hleypaeining - Þetta inniheldur fjaðrandi framherja 


og kveikjustöng. Hann er spenntur með því að draga 


A tilbaka Þa til hann ff voÐ kveikjarstönginni. 
rystingur á stöngina hleypir af vopninu. 


Drifefni Í stimpileining - Þetta mniheldúr duftið 


hleðslu og stimpil. Annar endinn er boraður til að passa við 
dufthleðsluna ,„ sem er í afsagðri .38 hulstri. Dufthleðslunni er hellt í 
hulstrið og diski úr pappa eða plasti er þrýst yfir það til að virka 
sem vað. 

Þessi diskur er síðan þakinn epoxý til að innsigla hylkin. Þetta 

mun leyfa þrýstingnum innan rörlykjunnar að byggjast upp áður 

en stimpillinn byrjar að ferðast. Hægt er að nota hvaða stærð 

sem er af skothylki sem geymir dufthleðsluna, að því tilskildu að 
það sé minna í þvermál en stimpillinn. Magn dufts sem notað er 
fer eftir þyngd stimpla/kúlusamsetningar . 7,62 x 88 mm skothylkið, 
sem notað er í sovéska tveggja skota morðvélinni, notar 2,6 korn 
af hratt brennandi dufti til að knýja fram álstimpla og staðlaða 123 
gráða AK kúlu á 500 feta hraða á sekúndu (áætlað). Heimaræktað 
12 gauge skothylki notaði 6 grain af bullseye til að knýja fram 
nælonstimpla/240 grain finned projectile samsetningu á 

hraðanum 525 fet á sekúndu. John's upprunalega notaði um 1 

1/2 - 2 korn til að knýja fram breytta #4 buckshot á áætlaðum hraða 
1000 fet á sekúndu. Þetta væri góður upphafspunktur. 


Þú þarft að prófa frammistöðu tiltekinnar stimpla/kúlusamsetningar. 
Stimpillinn ætti að vera eins léttur og mögulegt er, á sama tíma 

og hann veitir þann styrk sem nauðsynlegur er til að standast 
gasþrýstinginn án þess að brotna. Ál hefur verið notað með 

góðum árangri í nokkrum afbrigðum. Ég vil frekar Nylon 6, sem 
hægt er að kaupa hjá hvaða plasti sem er í 1/2" stangaformi. 

Hann er auðveldlega snúinn á rennibekk í rétta stærð, er léttur 

og hefur mjög lágan núningsstuðul. Hann er pressaður inn í 

stóra enda drifefnis/stimplaeiningarinnar, með þéttu hleðslu- 
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ing stöng. Neðri brún stimpilsins ætti að vera afhjúpuð til að 
auðvelda hleðslu og hann ætti að passa þétt inn í gat einingarinnar. 


Tunnueining - Þessi hluti ætti að vera aðeins lengri 


en kúlan sem þú notar ef riffilkúla er notuð, eða tvöfalt lengri ef 
skammbyssukúla er notuð. 

Holan er afskorin til að tryggja auðvelda hleðslu á skothylkinu. 
Kúlunni er fyrst slegið í gegnum holuna með þéttri stöng til að 
grafa riffilinn á hana fyrirfram. 

Ég notaði 69 grain .223 kúlu í prófunarlíkaninu. Jakkinn hans var 
mjög þunnur og myndi stöðugt afmyndast við botninn þegar ég 
reyndi að slá hann í gegn. 

Árangur náðist að lokum með því að slípa holuna örlítið með 
smerilpappír sem var slegið á stöng í bor. Síðan var holan hreinsuð 
og smurð, kúlan sett við munninn og síðan þrýst hægt í gegn í 
skrúfu. Þegar hann var alveg kominn í tunnuna var hann sleginn 
út með stöng. Kúlan er þá tilbúin til að breyta. Gat er borað niður 
oddinn að botninum, með því að nota 1/8" eða stærri bor, allt eftir 
stærð. Eitrinu er síðan pakkað á sinn stað og þakið dálítilli röku 
gelatínplötu skorið úr hylki. ætti að vera íhvolfur. 


Hleðsla og hleðsla 1) 
Þurrkaðu gatið með bómullarþurrku sem er dýft létt í olíu. Bara 
létt filma er allt sem þarf til að draga úr núningi og auka hraða. 


2) Ýttu kúlunni inn í holuna þar til hún er alveg að festast. Hyljið endann á 
tunnunni með litlum diski af límbandi til að halda óhreinindum og raka úti. 


3) Settu stimpilinn á hleðslustöngina og bankaðu honum niður 
stóra holuna á drifefnis-/stimplaeiningunni þar til hann er kominn á 


fullt. 
4) Settu skothylkishylkið í gagnstæða enda einingarinnar. 


5) Skrúfaðu drifefni/stimplaeininguna og tunnueininguna saman. 
6) Athugaðu brennueininguna til að ganga úr skugga um að 


Þögull 
Sleeve Gun 
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kveikjastöngin festist í öryggissporið á skotskaftinu. Þetta kemur í 
veg fyrir að oddurinn á striker hvíli beint á grunninum og virkar sem 
öryggi. 

Skrúfaðu eininguna á það sem eftir er af samsetningunum. 

7) Stingdu vopninu með því að toga til baka sóknarhnappinn þar 
til kveikjustöngin fer í leitarsporið á vígbúnaðinum. Það er nú tilbúið 
til að skjóta. Hægt er að leyna vopninu upp í erminni og skjóta því 
með því að kreista stöngina með þumalfingri. 


Endurhleðsla - Sleeve byssan er ekki skyndibiti. Þú verður að 
bíða í að minnsta kosti fimm mínútur til að leyfa drifgasinu að kólna 
og minnka þrýstinginn. Skrúfaðu kveikjueininguna hægt af drifefni/ 
stimplaeiningunni. Gasið mun byrja að leka út. 


Hættu á þessum tímapunkti þar til hvæsið hættir. Þú getur síðan 
tekið vopnið í sundur að fullu. Fjarlægðu skothylkið fyrir stungulyf. 
Það mun líklega losna að hluta af gasþrýstingnum þegar þú 
skrúfaðir það af. 

Notaðu stöng til að slá stimplinum út úr holunni og farga því. Ekki 
má endurnýta stimpilinn. Hreinsaðu vopnið eins og venjulegt 
skotvopn. 

ATH - Hefðbundnar byssukúlur geta virkað mjög vel í þessu 
atriði. Þú getur náð góðum hraða með því að stilla samsetningu 
drifefnis/skotvarpa vandlega. Mundu að venjuleg byssukúla verður 
miklu þyngri en sú sem er að fullu breytt. Talið er að sovéski 
herringarinn sem áður var nefndur hafi verið notaður til að myrða 
Enrique Bermudez, leiðtoga Nicaragua Contra. Enginn heyrði skotin 
hleypt af og þau höfðu nægan kraft til að komast algjörlega í 
gegnum báðar hliðar höfuðkúpunnar. Ef það var notað sýnir þetta 
mjög virðulegt kraftstig. 


Prófanir á eiturkúlum - Frábær aðferð til að prófa þessar gerðir 
af byssukúlum er að nota "Fackler Box". 
Þetta er langt tré trog sem inniheldur marga rennilása plastpoka af 
vatni. Stækkunin sem byssukúla sýnir verður aðeins meiri en sú 
sem myndi eiga sér stað í vefjum, á meðan skarpskyggnin verður 
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um 1,8 sinnum meira. Hyljið endann á troginu sem þú ætlar að 
skjóta í með nokkrum lögum af hörkudúk eða þunnu lagi af blautu 
leðri. Þetta mun gefa góða eftirlíkingu af gegnumgangandi fatnaði 
og holdi 


ATHUGIÐ - Magn bakslags sem þetta vopn myndar fer eftir 
þyngd skotsins og hraða hennar. Þungar byssukúlur á miklum hraða 
gefa oft afturköst nógu sterkt til að sparka byssunni úr hendi þinni. 
Þú hefur þrjá kosti, eins og ég sé það: 1) Láttu það fara til að skoppa 
á jörðinni eða hoppa upp í ermina þína 2) Bættu afturköstum við 
stimpilhópinn. Þetta væri stífur málmflipi um það bil 3/4" langur sem 
snertir fingur þinn, sem gerir þeim kleift að gleypa hrökkunina, eða 
3) Notaðu snúru til að ná skjótum bata. 


Þögull 
Sleeve Gun 
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Silent Sleeve Gun 


Bullet for Sleeve Gun 


Remnants of Lead Core 


A 


Gelatin Cap 


Propellant/Piston Unit 


(ojeog or JON) 


Machine Translated by Google 


GAPTURED 


FRRAKGAN 
PIPE PiSLOL 


Barrel Unit 
Þetta vopn starfar á sömu reglu og Silent Sleeve Gun, en 


þarf ekki vélaverkstæði til að smíða. Það er að öllu leyti 
samsett úr pípupípuhlutum ásamt stuðlum og endum. 
Púðurhleðslan sem knýr stimpilinn áfram er borin inni í 
stimplinum sjálfum og er venjulegt tvískipt skammbyssudrifefni. 
Kveikt er í honum með glóðarkerti sem er módel af flugvél, 
sem hefur verið grunnað með leifturdufti. Skotið er örskaft af 
stuttu lengd með örvarhaus með breiðhaus. Örin hefur verið 
breytt frekar með því að festa eiturbelg. Þessi fræbelgur er 
gerður úr hálsi þröngrar blöðru, eins og er notað til að búa til 
blöðrudýr. Um það bil 3/4" langur stykki er rennt yfir örskaftið 
nálægt breiðhausnum. Aftan er lokað með því að snúa 
rafmagnsbandi. Duftinu eða límaeitrinu er hellt inn í belginn 
með því að draga hálshringinn frá skaftinu. Þrýstingur frá 
hálshringnum mun halda honum á sínum stað. 


Balet nm Plnca. 


Varalista 1 
vínflöskukork eða trépinna, um það bil í tommu langur (ætti að 
passa vel að innan á stóru pípugeirvörtunni eftir slípun). 
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1 3/4" (nafnstærð) píputappa 1 3/4" x 3" 

píputörtu 1 3/4" til 1/8" 

pípuminnkari 1 1/8" x 1" píputörta 

(þarf aðeins tvinna á annan endann ) 1 stykki af 1" þykkum 

viði, skorið í 

formi grips 2 1 1/2" - 2" slönguklemmur 1 glóðartengi 1 rafhlaða 
og kassi (verður að vera að minnsta 

kosti 3 volt) 1 

stöng, stakt kast (SPST) þrýstihnappur augnabliksrofi Innra rör 
gúmmí Ör 1 málmdiskur (OD sama og auðkenni stóra píputörtu) 


Framkvæmdir 


Skoðaðu vandlega alla pípuhlutana með tilliti til sprungna eða 
galla. Enginn má vera viðstaddur. Notaðu skrá eða handkvörn til að 
fjarlægja allar burr af innri vör pípunnar. 

Settu ræma af smerilpappír á borstöng, hleyptu henni í bor 


og slípaðu að innanverðu stóru pípunippuna þar til hún er slétt. 


Borið út minni pípunippuna að þvermáli Örarinnar. Boraðu 

og bankaðu gat í miðju píputappans til að passa glóðarkertin 
(venjulega er það 1/4 -32). 

Holtu gripstykkið til að passa rofann, rafhlöðuna og skotvírana. Rakið 
það í toppinn fyrir slönguklemmana. 

Breyttu stimplinum með því að bora stórt hólf í öðrum 
endanum fyrir dufthleðsluna. Notaðu gúmmísement til að 
líma málmdiskinn, síðan 2 gúmmídiskana á hinn endann. 


Samsetning 

1) Húðaðu þráðinn með pípuþéttiefni og skrúfaðu smærri 
píputvörtuna að fullu inn í afoxunarbúnaðinn. 

2) Húðaðu þræðina á afoxunarbúnaðinum og skrúfaðu hann alveg 
á stóru FP apa 

3) Settu rafhlöðuboxið upp og skiptu í gripstykkið. 

Bi kveikjuvírana í gegnum litla gatið í 
aftan. 
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4) Þræðið glóðartertann í pípuhettuna og skrúfið tappann á 
stóru pípunippuna. 

5) Festu handfangið við geirvörtuna með því að nota 2 
slönguklemmur. 


Hleðsla 1) 
Fjarlægðu rörhettuna. 
2) Renndu örinni inn í tunnuna. Fylltu svæðið í kringum skaftið 
létt með trefjaplasti, rykhreinsað með grafíti. 


3. Þrýstið stimplinum inn í stóru pípunippuna þar til hann er 
næstum því í takt við vörina á pípunni. Hellið drifefninu í hólfið í 
stimplinum. 

4) Hellið leifturduftinu í glóðarkertann og 
innsiglið það á sinn stað með stykki af sellófan límbandi. 

5) Settu dropa af gúmmísementi á milli Örarinnar 
og litla pípunipplan til að koma í veg fyrir að hún renni út. 


6) Skrúfaðu endalokið alveg á sinn stað. 
7) Klipptu kveikjuvírana við glóðarkertin. 
Það er nú tilbúið til að skjóta. 


ATHUGIÐ - Þú munt taka eftir því að það getur verið smá 
breytileiki í píputærðum. Þetta virðist vera normið fyrir þessa hluti, 
svo skoðaðu hvert stykki vandlega áður en þú notar það. Þú getur 
lagað grunnhönnunina að efnum þínum. Skammbyssunni ætti að 
fjarskota að minnsta kosti einu sinni fyrir notkun, til að vera viss um 
að gasþrýstingurinn valdi ekki að rörið springi. Búast við stífu 
bakslagi við skothríð. Örin er töluvert þyngri en venjuleg byssukúla, 
og allir staðlaðir þættir um bakslagsmyndun skotvopna eiga við. 
Hægt er að búa til frábært óeitrað skotfæri úr 1/4" OD stálstöng. 


Skerptu oddinn þar til hann lítur út eins og yddaður blýantur. 
Þó stöngin sé óstöðug á flugi mun hún á stuttu færi slá í gegnum 
flestar mjúkar herklæði með auðveldum hætti, að sjálfsögðu að 

því gefnu að hraði sé nægur. 
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POGKET 


CROSSBOW 


The pocke t crossbo var raunverulega að nútímavæða nýja 
útgáfa ekki fornu kínverska vopn, framandi nafn með "Single 


Cylindrica | Dar t Hidde n Ú p Sleeve". Ég er í raun 
og veru Í sambandi við nafna þess sem hann notaði á meðan á Renaissanc á 


Ítalíu stóð. Ég kveikti á „pocke t Crossbow“ 
vegna þess að mér líkar við nafnið betur en „Singl e Cylindrica | 
Dar t Hidde n U p Sleeve“. 

Vopnið samanstendur af sófa með þungum veggjum úr plasti 
(PV C eða ABS) baðkari með sterkum þjöppunarfjöðri, stimpli og 
kveikju. Það er 5 1/2" langur ör með aðskiljanlegum 
gadda og haus. Þetta er venjubundið eitur 
(þetta brot gegn hinum fornu Kínverjum og Martial Cod e sem 


stjórna notkun þessa vopns). Með æfingu er hægt að fá góða 
nákvæmni. Ég get skotið um 


6 hópsetur 3 9 fgt. Engin nákvæm áætlun er til 

staðar þar sem vopnin er einföld hönnun. 

Stærðirnar geta verið mismunandi eftir því efni sem er í höndunum. 
Ég nota d 3/4" PVC slöngur fyrir móttakarann en þú getur 

notað þunnt málmbaðkar ef þú vilt. The upprunalega 

I nota d kopar. Orvarnar voru búnar til úr kringlóttum bambusstöngum en 


það er engin ástæða fyrir því að þú getur ekki notað plasti eða svipað efni. 
Bambusöðrin virkar mjög vel en 


ég mæli með notkun þeirra. 
Höfuðin voru unnin úr lengd mjúkum að r vírfhitaða dre 
d hot og hammere d flatt „ The gadds voru e 


Pocke t Crossbo m 
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varlega þjalað til að móta og brýnt, Þær voru síðan hitaðar 
rauðglóandi og stungnar í olíu til að milda þær. Stutt stykki af 
garni var vafið um höfuðið til að koma til móts við eiturálagið (sjá 
blástursbyssupílur). Nota ætti einfaldan prjónalaga haus til að 
æfa sig þar sem gaddahausinn er næstum ómögulegur að draga 
úr viði. Höfuðið er fest við örina með því að bora gat á skaftið og 
nota smávax til að festa það. Notkun vaxs í stað einhvers annars 


þrálátara líms er þannig að þegar það er dregið úr sárinu verður 
höfuðið inni. Spilaðu aðeins með hönnunina. 


Það er mikið pláss fyrir afbrigði. 
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BLOWGUNS 


Á einni af fornustu vopnunum er blásabyssan enn í dag. Einfalt til að 
auðvelda notkun samanstanda af sófa sléttu baðkari úr tréfjæplasti, 2 til 6 fata 


Ákvörðun hans lengist með því að leyna 
hæfileikum og þeim sviðum sem krafist er. Auðvitað gefa lengri túpur betri 
svið og nákvæmni, en það er erfitt að bera og nota óáberandi. 


Margar viðskiptagerðir eru fáanlegar, á bilinu 0,3 8 til 0,5 0 
kalíber. Flest koma með framúrskarandi gæðapílum en annað en 
að týna betur til að gera þetta líka að gera það ómögulegt að rekja 
þarft ekki að þig. þú ættir að neyða það til að yfirgefa það. Allt þú 
vera beint stykki af þungum áli og álröri með viðeigandi lengd. 
Skerðu endann á baðkarinu til að fjarlægja burt. , 


Innra innra byrðis má pússa með því að klemma 
stykki af fínum sandpappír , slípa á stafina, bora og hlaupa niður 
09 niður í langa túpuna. 

Það sem skiptir mestu 
máli er að potturinn er beinn og sléttur. 
Munnstykki er gagnlegt en ekki algerlega nauðsynlegt. 

Gúmmiíið notar dona chai r legið til gott munnstykki, 
einu sinni við hæfi breytt. 

Píla er líklega eina mikilvægasta af tofa blowgu n kerfinu. 


Ár gætir verið vitlaus úr tré eða viði með grunni úr pappírskeilum, 
plasti 


Blowgun s 
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perlur, eða golfteigar. Stálpílur gefa betri innslætti en viður 
heldur eiturefnum betur. Það veltur allt á efninu við höndina og 
eðli og aðstæðum markmiðs þíns. Aðalatriðið er samkvæmni - 
píla af sömu gerð, sama hald á rör, sama mælda loftpúði. Eins 
og með riffilskot er samkvæmni hornsteinn nákvæmni. Það, og 
æfðu þig. Með æfingu geturðu fengið framúrskarandi nákvæmni 
með vel gerðri byssu og pílum. Gerðu tilraunir með mismunandi 
pílugerðir og lengdir til að finna hver hentar þér best. Æfðu þig í 
að blása píluna út með harðri, snöggum lofti. Þetta virkar betur 
en langt, stöðugt högg. 


Vír-/perlublásturspíla Þessar 

einföldu en samt áhrifaríku pílur eru framleiddar úr 045 til 
062 þvermál tónlistarvíra, sem fæst í flestum tómstundabúðum. 
Á meðan þú ert úti, farðu framhjá handverksverslun og sæktu 
nokkrar kringlóttar plastperlur, af þvermáli sem passa við 
blástursbyssuna þína, og smá pólýestergarn. Klipptu af vírnum 
þínum í æskilega lengd, 3 til 6 tommur eru algengustu stærðirnar. 
Hitaðu annan enda vírsins í loga og stökktu honum í gatið á 
perlunni. Gakktu úr skugga um að vírinn sé rétt fyrir miðju. 


Þetta er mikilvægt fyrir hámarks nákvæmni. Það er um það bil 

allt sem til er. Þetta er grunnpíla sem þú munt nota fyrir 
markæfingar eða smáleik. Til notkunar sem eiturefnaflutningskerfi 
eru nokkrar betrumbætur í lagi. Notaðu punkt af ofurlími til að 
festa annan endann á lengd garnsins við píluskaftið, um það bil 
1/4" frá oddinum. Snúðu garninu þétt um skaftið, eins og kefli, í 
næstu tommu og haltu endann niður. með öðrum punkti af 
ofurlími þjórfé að nálarpunkti, en ef ekki, þá er best að skilja þá 


eftir flata 
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beinari en þeir sem eru með skáskorna enda og það virðist ekki 
skaða skarpskyggni. Mundu - þeir þurfa aðeins að komast nógu 
djúpt í gegn til að setja eiturefnið inn. 


Vír-/perlupíla (ýkt fyrir skýrleika) 


Plæti Bond 


Yam 
|) mn 


"re Stat 


Bambus Blowgun píla 
1) Rúllaðu einn tommu langa keilu af þungum pappír, hálf 
tommu í þvermál. Límdu keiluna saman og láttu þorna yfir nótt. 


2) Húðaðu keiluna með glæru lakkúða. Látið þorna. Þetta 
vatnsheldir keiluna og gerir hana aðeins endingargóðari. 


3) Taktu bambusspjót og skerðu niður í 4 tommur að lengd. 
Skerpið oddinn í litlum blýantaskera. 
Dýfðu fyrsta fjórðungstommu punktsins í epoxý og láttu þorna. 
Þetta mun herða málið. Ljúktu með fínum sandpappír. 


4) Þjafðu litlar rifur í oddinn sem byrjar frá um það bil 
kvarttommu frá oddinum og teygir sig enn frekar tommu að aftan. 
Þetta hjálpar til við að halda eiturefninu. 
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5) Gatið oddinn á keilunni með teini þar til aðeins um það bil 
þrjár og átta tommur eru eftir inni. Notaðu lítinn stút til að bæta við 
sílikonþéttiefni þar til fremri hluti keilunnar er fullur og hylur teini. 
Látið þorna. 

6) Dart er nú tilbúið til notkunar. 

7) Hægt er að eitra fyrir pílunni með því að dýfa í vökva eða 
líma eiturefni til að hylja rifurnar. 

ATH - Öll pílumál eru breytileg, eftir því sem efni krefjast. 


Barnboo Blowgun Dart 

Papar Core 
Bart:00 Sunnrer 
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